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LUBRIFICANTI E PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE
1.1 LUBRIFICANTI LOW SAPS PER MOTORI DI AUTOVETTURE (BENZINA-DIESEL-GAS)

PRODOTTO E DESCRIZIONE

GRAD.
SAE

MASSA VOL.
al15°C
Kg/dm®

VISCOSITA CINEMATICA
mm¥/s a

40°C

100°C

INDICE DI

VISCOSITA

PUNTO DI
SCORRIM.
C

ALTAIR BMA Full Synihetic - Universal

Lubrificante fofalmente sintetico a basse ceneri appositamente sviluppato per fornire la
massima protezione dei sistemi di frattamento dei gas di scarico dei motori Euro
4/5/6 (anche con filtri DPF antiparficolato). Dotato di eccellenti prestazioni,
indicato per i piU recenti motori multi-valvole e turbocompressi di autovetture e
furgoni alimentati o benzina, gasolio e gas. Impiegabile anche nei mofori
Volkswagen di ultima lone, ad eccezione dei motori RS e V10 (Tuareg e
Phaeton] e dei motori diesel inieﬂore-pom?a precedenti al 2000 .

Assicura massima profezione del motore, lunga durata in servizio.

APl SM/CF; ACEXCZ/C& A3/B3, A3/B4; MB 229.51/31, 229.5/3;
BMW LL-04; VW 504.00, 507.00.

5W-30

0,850

67,9

170

-39

220

ALTAIR NR 5W-30 Full Synthetic - Very Low Ash

Lubrificante totalmente sintefico con speciale addifivazione a bassissime ceneri
solfatate (max. 0,5 %p), appositamente sviluppato per fornire la massima protezione
dei sistemi di post-traticmento dei gas di scarico di futfi i ni mofori furbodiesel e
mulfivalvole, anche EURO 6, in particolare per i motori RENAULT e NISSAN dotat di
PDF di recentissima tecnologia, richiedenti oli ACEA C4.

La modemissima addifivazione ne consente I'impiego anche su motori turbo,
mulfivalvole a iniezione a benzina e gas; assicura facili avviament e lunga durata in
servizio.

ACEA C4, Renault RN 0720; ACEA C3 (livello di performance).

5W-30

0.852

72

12,2

168

200

ALTAIR LS Full Synthetic - High Performance

Lubrificane totalmente sintefico a basse ceneri itamente sviluppato per fornire
la massima protezione dei sistemi di fratiamento x s di scarico dei motori Euro
4/5/6 {anche con filiri DPF antiparticolato). Dotato di eccellenti prestazioni &
indicato per i piu recenti motori mulfivalvole e turbo-compressi di autovetture e
furgoni dell'ulima generazione alimentafi a benzina, gasolio e gas. Impiegabile

per i motori Volkswagen con iniettore pompa (spec. VW 505.01). Assicura
massima protezione del motore, lunga durata in servizio e risparmio di combustibile.
APl SN/gF; ACEA C3, A3/B3, A3/B4; MB 229.52/51 /35??229.5/3;

BMW LL-04; VW 502,00, 505.00, 505.01; GM dexos 2, GM-LL-A-025/8-025.

5W-30

0,843

66,5

12,3

185

P

220




GRAD. |MASSAVOL | VISCOSITA CINEMATICA | INDICEDI | PUNTODI | INFIAMM.
PRODOTTO E DESCRIZIONE - a 15°C mm*/s a VISCOSITA | SCORRIM. V.A.
SAE | Kg/dm' | g0°c | 100°C ' ¢
ALTAIR ABS5 Full Synthetic - High Ffficiency
Lubrificante fofalmente sintetico a basse ceneri appositamente sviluppato per fornire
la massima profezione dei sistemi di troﬂc:memo'ﬁs di scarico dei mofori Euro
4/5/6 (anche con filtri DPF antiparficolato). Dotato di eccellenti prestazioni &
indicato per i piv recenti motori mulfivalvole e furbocompressi di autovetiure 5W-30 | 0846 621 115 183 -39 218
dell'ultima generazione alimentate a benzina, gasolio e gas. Assicura massima : : ’
profezione del mofore, lunga durata in servizio, facili avwiamenti anche a
femperature bassissime ed elevato risparmio di combusfibile sia all'avwiamento che a
regime.
3 SN/CF; ACEA C2, A5/B5, A1/BI.
Incontra i requisiti di Ford WSS-M2C-913 A/B e PSA B71 2290.
ALTAIR 505.01 Fully Synthetic - Top Performance
Lubrificante fotalmente sintetico a ceneri itamente sviluppato per fornire
t:/rg%s;ma ﬂ'oe cli)%iFsistemi di mlob) D:;o i c?c;sac:lé |sccrrico i motori rE\udna
e con fillri DPF antiparticolato). Dotato di enti prestazioni € indicalo
per i pib recenti motori mullivalvole e furbocompressi di autovetture e fugoni di ulfima | 2W-40 | 0,850 89,2 14,9 175 - 36 228
generazione alimentati a benzina, gasolio e gas. Impiegabile per i motori
Volkswagen con iniettore pompa (spec. VW 333.015 Assicura massima profezione
del motore, lu rata in servizio e risparmio di combustibile.
API SN/CF; ACEA C3, A3/B3, A3/B4: MB 229.51/31, 229.5/3;
BMW LL-04; VW 502.00, 505.00, 505.01; Porsche.
ALTAIR 5W-40 Full Synthetic Motor Oil
Lubrificante totalmente sintetico a basse ceneri appositamente sviluppato per
fornire la massima protezione dei sistemi di trattamento dei gas di scarico dei
motori Euro 4/5/6 {anche con filiri DPF antiparticolato).
Dotato di eccellenti prestazioni & indicato per i piu recenti motori multivalvolee | SW-40 | 0,850 92,1 14,5 165 - 36 220
turbocompressi di autovetture e furgoni de?l'euhima generazione alimentati a
Fm"gﬂmlb edori Volk (spec. VW 505.01)
mpiegabile per i motori Volksw con inieffore pom : 01).
APl 3/\/0:, ACEA C3, A3/B3, Z%e/nﬂd; MB 229.3/0301 : W%OO, 505.00,
505.01; BMW LL-98; Porsche; Opel GM-LL-B-025.




PRODOTTO E DESCRIZIONE

GRAD.
SAE

MASSA VOL.
a 15°C
Kg/dm*

VISCOSITA CINEMATICA

mm

40°C

/s a

100°C

INDICE DI
VISCOSITA

PUNTO DI
SCO!!CRIM.

INFIAMM.
V.A.

ALTAIR 10W-60 Fu// Synthetic Sport Motor Oif
Lubrificante fotalmente sintetico a basse ceneri appositamente sviluppato per
fornire la massima protezione dei sistemi di frattamento dei gas di scarico dei
motori Euro 4/5/6 (anche con filiri DPF antiparticolato). Dotato di eccellenti
prestazioni & indicato per i pit recenti motori multivalvole e turbocompressi di
autovetture dell'ultima generazione alimentate a benzina, gasolio e gas.
Indicato in particolare per motori di elevata potenza, operanti ad dlfa
temperatura, sottoposti ad impieghi molto severi o utilizzati in competizioni
:forﬁve, consente inolire di ridurre i consumi di olio e di allungare la durata
elle cariche.
APl SN/CF; ACEA C3, A3/B3, A3/B4; MB 229.3/31; VW 502.00, 505.00.
Soddisfa le richieste Porsche e BMW.

10W-60

0,865

164,0

24,2

180

-33

230

1.2 LUBRIFICANTI PER MOTORI DI AUTOVETTURE (BENZINA-DIESEL-GAS)

PRODOTTO E DESCRIZIONE

GRAD.
SAE

MASSA VOL.
a 15°C
Kg/dm’

VISCOSITA CINEMATICA

40°C

/s a

100°C

INDICE DI
VISCOSITA

PUNTO DI
SCORRIM.

INFIAMM.
V.A.
°C

ALTAIR 10W-40 Full Synthetic High Performance

Lubrificante totalmente sintefico, che assicura la perfetta protezione e pulizia
del motore, anche in condizioni di esercizio molfo gravose. Idoneo per motori
tradizionali e dell'ultima generazione con tecnologia multivalvole ad iniezione,
turbocompressi o sovralimentati, di vetture a benzina, gasolio e gas tranne
velli per i c1ua|i venga raccomandato un olio a basse o bassissime ceneri.
icura inoltre lunga durata in servizio, facili avwiamenti anche a basse
temperature, basso consumo di olio ed un elevato risparmio di combustibile.
API'SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; MB 229.5/3; BMW LL-01;
VW 502.00/505.00; Porsche A40; RN 710/700; PSA B71 2300.

10W-40

0,865

107

15,1

148

228




PRODOTTO E DESCRIZIONE

GRAD.
SAE

MASSA VOL.
a 15%C
Kg/dm*

VISCOSITA CINEMATICA

40°C

mm*/s a

100°C

INDICE DI
VISCOSITA

PUNTO DI
SCORRIM.
“C

MULTI-S

Lubrificante semisintetico di elevata qudlita e di eccellenti prestazioni,
idoneo all'impiego su tutti i tipi di motori a benzina, gas e gasolio,
turbocompressi e plurivalvole, operanti nelle pit svariate condizioni di
esercizio e di temperatura. Caratterizzato da elevato potere detergente-
disperdente, anticorrosivo, antiusura e antischiuma, da altissimo indice
di viscositd e basso punto di scorrimento. La gradazione SAE 10W-40
possiede oftime prestazioni a freddo consentendo facili partenze e
risparmio energetico. La gradazione SAE 15W-50 garantisce un basso
consumo di olio e oftime capacita lubrificanti su motori molto sollecitati.
MULTI-S 10W-40 API SL/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; MB 229.1;

BMW LL-98; VW 502.00/505.00;

MULTI-S 15W-50 API SL/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; MB 229.1;

BMW LL-98; VW 501.01/505.0.

10W-40
15W-50

0,870
0,885

115
129

16,1
17,2

150
146

- 30
- 28

230
236

RACING

Lubrificante multigrado a componente sintetica di alta qualita, con-
tente additivi mulfifunzionali c!ixr)noderna tecnologic.

Possiede elevate prestazioni antiossidanti e antiusura che proteggono i
motori a benzing, a gasolio e gas in tutte le condizioni di impiego. E’
un lubrificante “fuel economy”.

API SJ/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; VW 501.01/505.00; MB229.1.

10W-40

0,880

123

15,7

134

-28

230

SUPER PERFORMANCE

Lubrificante multigrado idoneo per autovetture e automezzi per il

trasporto leggero, equipaggiati con motori turbo e multivalvole, sia a
nzina che a gas che a gasolio in ogni clima e condizione di

esercizio. Possiede spiccate caratteristiche detergenti-disperdenti,

antiossidanti, antiusura, antischiuma e antiruggine.

La formula ben bilanciata di alte performances, garantisce oftima

protezione del motore bassi consumi e lunga durata in servizio, anche

sui motori turbodiesel degli automezzi pesanti.

API SL/CF; ACEA A3/Be§ A3/B4; 505.00; MB 229.1;

SHPDO; API CI-4; ACEA E7; MB 228.3, VOLVO VDS-3.

15W-40

0,878

118,3

15,8

142

- 26

230

10




2.1 LUBRIFICANTI LOW SAPS PER MOTORI DIESEL COMMERCIALIL, INDUSTRIALI E AGRICOLI

PRODOTTO E DESCRIZIONE

GRAD.
SAE

MASSA VOL.
al5¢C
Kg/dm®

VISCOSITA CINEMATICA

40°C

mm’/s a

100°C

INDICE DI
VISCOSITA

PUNTO DI

MYDRA NT

Lubrificante totalmente sintetico con additivazione Low SAPs, di fipo

UHPD.O. “Ultra High Performance Diesel Oil”. E’ raccomandato per

futti i motori diesel, anche EURO 6, di veicoli pesanti equipaggiati con

sistemi EGR, sistema di riduzione degli ossidli di azoto, con o senza

frappole per particolato (DPF) e funzionanti anche con gasoli a

bassissimo tenore di zolfo. o per i pit moderni motori Euro 6 e
ecedenti. Lunghissima durata in servizio, oftima scorrevolezza a

geddo MYDRA NT 10W-40 é impiegabile sui motori utilizzanti gas

naturale compresso (CNG); MYD m 5W-30 garantisce un elevato

risparmio di combustibile.

ACEA E6, E7, E9; API CJ-4; CATERPILLAR ECF-3; CUMMINS CES

20081; DAF; DEUTZ DQC IV-10 LA; JASO DH2; MB 228.51;

MAN M 3477/3575; MACK EO-O PP; MTU type 3.1;

RENAULT RLD-3, RXD; SCANIA LA; VOLVO VDS-4/3.

MYDRA NT 10W-40 risponde anche a MAN M 3271-1; MB 229.6;

VOLVO CNG; RENAULT RGD.

MYDRA NT 5W-30 risponde anche a MAN M 3677.

5W-30
10W-40

0,851
0,860

70
90

11,8
15,3

165
181

-39

240
250

MYDRA XLP

Lubrificante totalmente sintetico con additivazione Low SAPs, di fipo

U.H.PD.O. “Ultra High Performance Diesel Oil". E' raccomandato

per tutti i motori diesel, anche EURO 6, di veicoli pesanti equipaggiati

con sistemi EGR, sistema di riduzione degli ossidi di azoto, con o

senza trappole per particolato (DPF) e funzionanti anche con gasoli a
ssissimo fenore di zolfo. Lunghissima durata in servizio, oftima

scorrevolezza a freddo.

ACEA E6, E7; APl CI-4; MB 228.51; MAN M 3477; DEUTZ DQC IlI-

10 LA; MTU type 3.1; RENAULT RLD-2; DAF; VOLVO VDS-3;

MACK EO-N.

10W-40

0,858

96

15,6

173

-37

250

11



PRODOTTO E DESCRIZIONE

GRAD.
SAE

MASSA VOL.
al15°C
Kg/dm’

VISCOSITA CINEMATICA

40°C

mm

/s a

100°C

INDICE DI

VISCOSITA

PUNTO DI
SCORRIM.
°C

INFIAMM.
V.A.
°C

SINTGREEN

Lubrificante a base sintetica a basso tenore di ceneri, zolfo e fosforo
(LOW SAPS), di tipo S.H.P.D.O., di prestazioni eccellenti, indicato per
tutti i motori diesel, turbodiesel ed ecodiesel di veicoli pesanti, anche
EURO 6 e US EPA 2007 dotati di sistemi di post trattamento dei gas di
scarico (DPF). Olio “fuel economy”, possiede alta scorrevolezza a

e S
ACEA E9, E7: AP| CJ-4, Cl-4+, Cl-4/CF: GLOBAL DHD-1;
JASO DH1/2: MB 228.31 68" CAT ECF 1A6%£3-
CUMMINS CES 20081 : DDC 93K 218; DEUTZ DQC III;
MACK EO-O-PP: MAN M 3575: MTU Type 2.1:
RENAULT RLD-3; VOLVO VDS-4/3.

10W-30

10W-40

0,867

0.870

80

100

12,2

15,2

150

160

-35

-32

200

230

GREENLIFE

Lubrificante speciale a basso tenore di ceneri, zolfo e fosforo (LOW
SAPS), di tipo S.H.P.D.O. “Super High Performance Diesel Oil” di
prestazioni eccellenti, indicato per motori diesel, tu iesel ed
ecodiesel di veicoli pesanti anche EURO 6, dofati di sistemi di post

i gas di scarico (DPF). Puo essere impiegato anche sui

trattamento d
ente tecnologia.

motori di prec

MB 228.31/3; CAT ECF 1A/2/3: CUMMINS CES 20081
DDC 93K 218 DEUTZ DQC Ill: MACK EQ-O-PP;: MAN M 3575;
MTU Type 2.1; RENAULT RLD-3; VOLVO VDS-4/3.

a
ACEA E9, E7; APl CJ-4, Cl-4+, CI-4/CF; GLOBAL DHD-1; JASO DH1/2;

15W-40

0,880

110

15,6

150

=29

230




2.2 LUBRIFICANTI PER MOTORI DIESEL COMMERCIALI, INDUSTRIALI E AGRICOLI

PRODOTTO E DESCRIZIONE

GRAD.
SAE

MASSA VOL.
al15°C
Kg/dm’

VISCOSITA CINEMATICA
mm’/s a

40°C

100°C

INDICE DI
VISCOSITA

PUNTO DI
SCORRIM.
4

INFIAMM.
V.A.
'C

MYDRA XLD

Lubrificante totalmente sintetico di tipo U.H.PD.O. “Ultra High
Performance Diesel Oil”, per motori diesel ad elevatissime prestazioni di
veicoli industriali, impiegati in severe condizioni di esercizio con
prolungati infervalli di cambio. Soddisfa le pit recenti specifiche di mofori
diesel pesanti fortemente caricati con dlto livello di emissioni inquinanti;
non utilizzabile ove raccomandato un olio “a basse ceneri”.

MYDRA XLD 5W-30 é un olio “Fuel Economy”.

ACEA E4, E7; APl CI-4/CF; MB 228.5; MAN M 3277; Cummins CES
20071/72/76/77; DAF HP1 e HP2; DEUTZ DQC IV-10; Mack EO-M
Plus; MTU Type 3; Renault RXD, RLD-2; Scania LDF; VOITH Retarder B;
Volvo VDS-3.

MYDRA XLD 10W-40

ACEA E4, E7: APl Cl-4/CF; MB 228.5; MAN M 3277 (approved);
Cummins CES 20071/72/76/77: DAF ex. drain; DEUTZ DQC IV-10;
Mack EO-M Plus; MTU Type 3; Renault RXD, RLD-2; Scania LDF2, LDF;
Volvo VDS-3.

5W-30

10W-40

0,865

0,875

72,4

103,0

11,5

15,1

152

155

-34

205

220

TURBOSINT M.O.

Lubrificante preparato con basi sintetiche avanzate, appositamente
formulato per fornire le massime prestazioni di lubrificazione di motori
diesel, turbodiesel ed ecodiesel. Assicura |'oftimale protezione del motore
nelle piv severe condizioni di esercizio e consente di prolungare gli
intervalli di cambio ai massimi livelli prescritti dai costruttori.

API CI-4/CF/SL; ACEA E7, B4, B3, XS; VW 505.00; MB 228.5, MB
229.1; GLOBAL DHD-1; MACK EO-M Plus; MAN M 3275; MTU Type 2;
DEUTZ DQC lII-05; VOLVO VDS-3; CUMMINS CES 20078;

RENAULT RLD, RD-2; CAT ECF-1.

10W-40

0,875

115

15,8

146

- 28

230




PRODOTTO E DESCRIZIONE

GRAD.
SAE

MASSA VOL.
a 15°C
Kg/dm?®

VISCOSITA CINEMATICA
mm?/s a

40°C

100°C

INDICE DI

VISCOSITA

PUNTO DI
SCORRIM.
°C

INFIAMM.
V.A.
C

SINTLIFE

Lubrificante a base sintetica appositamente formulato per fornire alte

prestazioni di lubrificazione di motori diesel turbodiesel ed ecodiesel.

Assicura |'oftimale protezione del motore nelle piu severe condizioni
di &serciTio e consente di prolungare gli intervalli di cambio ai
massimi livelli prescritti dai costruttori per motori diesel pesanti
fortemente caricati e a basso livello di emissioni inquinanti. Olio “fuel
economX/ ", possiede alta scorrevolezza a 0.

API CI- /CF'OACEA E7; MB 228.3; GLOBAL DHD-1; JASO DH-1;
CAT ECF-1; DEUTZ DQC III-05; MACK EO-M Plus; MAN M 3275
MIU Type 2; VOLVO VDs-3; CUMMINS CES 20078; RENAULT RLD,

10W-40

0,883

121

15,8

140

=31

230

MULTILIFE
Lubrificante multigrado di tipo $.H.P.D.O. “Super Hi?h Performance

Diesel Oil” di prestazioni eccellenti per motori diesel di veicoli
industriali, automezzi di linea, macchinari per agricoltura e per
movimento terra.

APl Cl-4 /CF/SH; ACEA E7, B3, B4; GLOBAL DHD-1; JASO DH-1;
VW 505.00; MB 228.3; MACK EO-M Plus; MAN M 3275;

MTU Type 2; VOLVO VDS-3: CAT ECF-1; ALL. C4; RVI RLD;
CUMMINS CES 20076/77/78.

15W-40

0.882

122

16,1

141

- 26

235

UNIC SUPER HD

Olio lubrificante multigrado multifunzionale per motori diesel aspirati

o sovralimentati. Soddiska tutte le esigenze Bt macchinasd oveia
revisto |'impiego di un unico olio per la lubrificazione di motore

ﬁasmissi_oni, cambi e differenziali, riduttori finali, prese di forza, freni

e frizioni a disco in bagno d'clio, impianti idraulici, ecc.
APl CF-4/CF/SH; ACEA A3/B3, E2; MB 228.1; VOLVO VDS; MAN
271; MTU Type 1; MIL L-2104F; APl GL-4.

15W-40

0,882

125

16,3

140

-24

230

OKLA SUPER HD

Lubrificante stagionale ad elevato livello detergente per motori diesel
sovralimentati e ad aspirazione naturale. Garantisce massima pulizia
e protezione del motore, anche nelle pit gravose condizioni di
esercizio, indicato per autotrazione leggera e pesante, nonché per
motori di macchine agricole e mezzi movimento terra. La gradazione
SAE 10W viene imfiegola r sistemi oleodinamici.

API CF/SG; MIL-L-2104F /461 52E; CCMC D4; CAT. TO-2.

10w
30
40

0,865
0,880
0,885

28,1
110,0
135,0

5,0
12,4
14,5

103
104
107

-24
- 20
-18

220
230
240

14




2.3 OLI PER MOTORI A GAS METANO, BIODIESEL, GAS DA DISCARICA

GRAD. |MASSAVOL| VISCOSITA CINEMATICA | CENERI | PUNTODI | INFIAMM.
PRODOTTO E DESCRIZIONE a 15°C mmi/s a SOLFATATA | SCORRIM. V.A.
SAE Kg/dm® 40°C 100°C Yop °C 2
ASTRA JM
Olio speciale con dltissima resistenza all‘ossidazione e eccellenti proprieta
antiusura, per motori stazionari a biogas provenienti dalla digestione di
reflui animali o vegetali.
E ovato da GM Jenbacher nella lista TA 1000-1109 per i motori di 40 0,885 122 13,3 0.55 -15 240
fipo 2, 3, 4 (versioni A e B) e 6 (versioni C e E) utilizzanti Blogas di tipo B
e C provenienti dalla digestione di reflui animali o vegetali.
Garantisce lunga durata in servizio.
E' disponibile un servizio di andlisi dell'clio per offimizzare gli intervalli di
manutenzione.
ASTRA LA
O|i9 a basso contenuto di cenefi so[fafafe con buoqe cau:aﬂeri;ﬁche
onfusura ;g;:,?fﬂé;i"oss'dwm’ per mofori stazionari a gas 40 | 089 | 1375 | 145 | 046 | -16 | 240
E' disponibile un servizio di andlisi dell'clio per oftimizzare gli intervalli di
manutenzione.
ASTRA MA
Olio a medig contenuto di“cene‘r;qsgfuicfe con buone caralterisﬁcll;e
antivsura e di resistenza all'ossidazione, per motori stazionari a biogas.
E' disponibile un servizio di andlisi dell'clio per oftimizzare gli intervalli di 40 0,890 149 .4 15,45 0,92 -16 240
manutenzione.

‘N



3. OLI PER CAMEBI, DIFFERENZIALI E TRASMISSIONI

PRODOTTO E DESCRIZIONE

GRAD.
SAE

MASSA VOL.
a 15°C
Kg/dm®

VISCOSITA CINEMATICA

40°C

mm/sa

100°C

INDICE DI
VISCOSITA

PUNTO DI

INFIAMM.
V.A.
‘C

AKRO SINT UDL

Olio sintetico universale, per autolrazione leggera e pesante, per la
lubrificazione di trasmissioni meccaniche e di gruppi cambio-differenziale,
anche dotati di coppia ipoide, dove sono richiesti oli con eccellente
filtrabilita, altissima resistenza alle estreme pressioni e ad elevate
temperature operative; assicura perfetta lubrificazione in qualsiasi
condizione di esercizio ed un agevole innesto delle marce anche con le piv
rigide temperature invernali.

APl GL-5, GL-4, MT-1; MIL-L-PRF 2105E; SAE J2360; SCANIA STO 1:0;
MAN 3343 S /341 E3; MB 235.8; RENAULT;

IVECO e DAF (ove raccomandato un olio MIL-L-PRF 2105E);

ZF TE-ML-02B-05B-07A-12B-16F-17B-19C-21B.

75W-90

0,860

90

14,8

173

-45

210

AKRO SINT ST

Oli totalmente sintetici ad elevate prestazioni, indicati per cambi, gruppi
cambi - differenziali di autovetture e furgoni, differenziali di mezzi pesanti
sottoposti ad esercizio severo e operanti in qualsiasi condizione
ambientale. Dotati di eccellente mbilit& e controllo della viscosita ad alte
temperature, assicurano oftima protezione e consentono la massima
estensione Jegli intervalli di cambio.

Possono essere impiegati sui cambi richiedenti oli API GL-5.

AP GL-5, MT-1; Scania STO 1:0; MAN 342 S1; MIL-L-PRF 2105E; SAE J2360;
ZF TE-ML-058-07A-12B-16F-17B {solo 75W-90)-19C-21A.

75W-90

75W-140

0,870

0,885

105

180

16

25

163

172

- 42

- 40

210

210

AKRO SINT MP

Olio totalmente sintetico ad elevate prestazioni, indicato per cambi
sincronizzati di autoveicoli leggeri e di mezzi pesanti, anche dotati di
intarders ZF, sottoposti ad esercizio severo e operanti in qualsiasi condizione
ambientale. Dotato di eccellente controllo della viscosita a lungo termine ed
a diverse temperature, assicura eccellenti prestazioni di protezione degli
ingranaggi e consente la massima estensione degli intervalli di cambio.

API GL-4, MT-1: MAN 341 Z3: Volvo 97305; Renault (rif. BO032/2 Ann.3);
ZF TE-ML-02L. Fuel Economy.

75W-80

0,870

73,1

157

- 45

235
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PRODOTTO E DESCRIZIONE

GRAD.
SAE

MASSA VOL.
a 15°C
Kg/dm®

VISCOSITA CINEMATICA

40°C

mm*/s a

100°C

INDICE DI
VISCOSITA

PUNTO DI
SCORRIM.
*C

INFIAMM.
V.A.
°C

AKRO SINT

io a base sintetica per la lubrificazione di trasmissioni meccaniche e di gruppi
cambio-differenziale, anche dotati di coppia ipoide, dove sono richiesti oli con
elevate prerogative di resistenza alle estreme pressioni. Assicura un agevole
innesto delle marce anche con le piv rigide temgeBrature invernali.

AP| GL-5, MT-1; MIL-L-2105D; ZF TE-ML-02B-178B.

75W-80

0,874

56,1

10,0

167

- 42

210

AKRO SINT LS 75W-90

Olio semisintetico con elevatissime caratteristiche EP per differenziali a
slittamento limitato (autobloccanti); viene utilizzato sia sui differenziali
anche autobloccanti di autovetture a trazione posteriore che su quelli di
auvtomezzi pesanti.

APl GL-5; Mp?-l ; MIL-L-PRF 2105E; FORD M2C-104/119A; Scania STO
1:0; MAN 342 type E2; ZF TE-ML-05D-21C.

75W-90

0,880

125

17,0

148

- 40

240

AKRO LS 80W-90

io con issime caratteristiche EP per differenziali a slittamento limitato
(autobloccanti); idoneo per |'uilizzo su differenziali ipoidi di mezzi agricoli e
movimento ferra operanti a bassa velocita con alfi carichi.

API GL-5; MIL-L-2?%eSrD; FORD M2C-104A/119A; ZF TE-ML 05C-12C-16E-21C.

80W-20

0,215

218

19,5

102

- 20

240

AKRO HD

Olio con forfi proprietc EP per la lubrificazione di differenziali ipoidi e cambi, di
automezzi commerciali, industriali o autovetture che richiedano I'impiego di oli
API GL-5, con elevatissima resistenza ai carichi.

APl GL-5; MIL-L-2105D.

80W-20

85W-140

0,890

0,210

120

290

14,0

25

110

110

-24

-18

230

240

AKRO EP

Olio EP per ingranaggi molto caricati, indicato per cambi meccanici
operanti in condizioni normali di esercizio, nonché per cambi, prese di
forza e riduttori finali di macchine agricole e movimento terra.

API GL-4; MIL-L-2105.

80w
80W-920

0,880
0,880

100
120

11,7
14,0

101
106

-28
-27

230
240

HCZ

Olio speciale per cambi o gruppi cambio-differenziale con ingranaggi non
ipoidi, che non richiedono propriefc EP ma prerogative anﬁusuro,ﬁgtergmﬁ-
S)io ti, antiossidanti, antiruggine ed anfischivma.

API GL-3.

80W-20

85W-140

0,890

0,210

155

365

16

28,2

107

104

-2

-18

240

260
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4. FLUIDI PER TRASMISSIONI AUTOMATICHE E SERVOSTERZI

PRODOTTO E DESCRIZIONE

COLORE

MASSA VOL.
a 15°C
Kg/dm®

VISCOSITA CINEMATICA

40°C

mm?/s a

100°C

INDICE DI
VISCOSITA

PUNTO DI
SCORRIM.
‘C

ATF SYNTH M

Fluido speciale totalmente sintetico a lunga durata, sviluppato la lubrificazione
delle trasmissioni automatiche Mercedes. E' stato progettato per le auto
Mercedes RWD (frazione posteriore) e 4X4 AWD (trazione anteriore); per i
SUV e furgoni con cambi automatici. Puo essere impiegato per quelle
moderne frasmissioni automatiche a sei e piv velocitc‘xi,eg-ne richiegono
lubrificanti parficolarmente fluidi che funzionino bene a garantendo
dlta efficienza meccanica e offrano un significativo risparmio energetico.
MB 236.14/12/10; impiegabile per MB 236.1/6/7/9; SSANG YONG
(MB A.T); GM ATF.

Rosso

0,850

29,7

6,65

188

-31

>180

ATF SYNTH 6

Fluido totalmente sintetico MULTIVEHICLE, a lunga durata, svilu
lubrificazione delle trasmissioni automatiche a sei velocits GM
Puo essere impiegato per quelle moderne trasmissioni automatiche a sei e piv
velocitd, che richiedono lubrificanti particolarmente fluidi che funzionino bene
a freddo garantendo alta efficienza meccanica e offrano un significativo
risparmio ener%ico.

GM DEXRON VI, Il H/G, Il D; Ford MERCON LV/SP: CAT TO2: JASO 1A;
BMW P83222156426, P83220142516; MB 236.1/2/5/6/7/9/10; Voith
55.6335; Toyota/Lexus ATF type WS; Gruppo VW 055005 A1/A2/A6,
055162 A1/A2/A6, 060162 A1/A2/Aé, G 055540;

ZF Lifeguard 6. Per rispondenza ad alire specifiche vedasi scheda tecnica.

to la

DRA-MATIC.

Rosso

0,847

29,8

6,6

164

- 51

>180

ATF FLUID I E

Olio per trasmissioni automatiche di ogni tipo richiedenti un fluido con i
requisiti della specifica DEXRON I D della GENERAL MOTORS. Indicato
per applicazioni impegnative, sia nel settore specifico delle trasmissioni
automatiche, idroguide, servosterzi e trasmissioni idrostatiche, che nei
comandi oleodinamici specialmente se funzionanti in presenza di basse
temperature ambientali. GM DEXRON Il D; GM Type A Suffix A (TASA);
MB 236.7; MAN 339 Type V1/Z1; VOITH Diwa 55.6335.

Rosso

0,860

40

7,6

161

- 42

230

18




ALLISON C4 (TES 228), TES-295; Aisi Warner JWC 3309; BMW LA
2634, LT 71141; MB/Chrysler ATF +2/+3/+4; Honda ATF Z1;
Hyundai/Kia/Mitsubishi SP II/Ill; Idemitzu K17; Mazda ATF F1, MV;
MB 236.1/2/3/5/6/7/9; Missan Matic D/J/ K; MAN 339 F, 339
V1/2, 339 Z2/3; Toyota T, T-IV (JWS 3309); VOLVO P 116150, JWC
3309; Gruppo VW G 052990-A2, 052025-A2, 055162 A1/A2/A6;
VOITH 55.6335/6; ZF TE-ML 03D-04D-09-14A-14B-16L-17C; ZF
Lifeguard 5.

Per rispondenza ad altre specifiche vedasi scheda tecnica.

MASSA VOL. | VISCOSITA CINEMATICA INDICE DI PUNTO DI INFIAMM.
PRODOTTO E DESCRIZIONE COLORE a 15°C mm’/s a VISCOSITA SCORRIM. V.A.
Kg/dm’ | 40°C 100°C ¢ C
ATF SYNTH
Fluido totalmente sintetico MULTIVEHICLE, sviluppato per le trasmissioni
automatiche di numerose case automobilistiche, sia americane, che
europee, giapponesi ed asiatiche, oltre che per le trasmissioni
idrostatiche, power-shift, idroguida, servosterzi, ecc.. Pué essere
utilizzato anche in frasmissioni molto sollecitate come quelle di
automezzi pesanti soggette a carichi e a temperature molto elevati. Rosso 0,850 34,5 73 195 - 45 200
GM DEXRCgﬁ IID, DE%ON IH/G; Ford MEI?grON/ MERCON V;

5. PRODOTTI PER DUE RUOTE

sfruttare tutta la potenza rapidamente per un oftimale utilizzo sia nel
traffico cittadino che extra urbano.

Non idoneo per frizioni a bagno d'lic.

APl SL; JASO MB.

MASSA VOL. | VISCOSITA CINEMATICA INDICE DI PUNTO DI INFIAMM.
PRODOTTO E DESCRIZIONE COLORE a15°C mm’/s a VISCOSITA | SCORRIM. V.A.
Ke/dm’ | a40°c 100°C s 2t
FENIX SCOOTER
Lubrificante totalmente sintetico, specifico per la lubrificazione di motore e
cambio di scooter ‘:’ tempi di ultima generazione, indicato anche per una
vastissima gamma di moderni scooter europei e giapponesi.
L'alta fluidita del prodotto e il basso coefficiente di attrito consentono di SW-40 | 0,850 85,6 15 185 - 40 230
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PRODOTTO E DESCRIZIONE

GRAD.
SAE

MASSA VOL.
a 15°C
Kg/dm*

VISCOSITA CINEMATICA

mm’/sa

40°C

100°C

INDICE DI
VISCOSITA

PUNTO DI
SCORRIM.
°C

INFIAMM.
V.A.
‘€

FENIX RACING

Olio totalmente sintetico, con esteri ifico per la lubrificazione di motori,
cambio e frizione (anche a bagno dolio) di motocicli, quad e scooler a 4 tempi.
Fornisce offima protezione anche in condizioni di impiego severe e si presta
all'utilizzo in competizioni sportive.

AP SL, SJ, SH, SG; JASO I‘K-Z

10W-50

0,854

104,6

17

177

- 36

236

FENIX 4T COMPETITION

Lubrificante tofalmente sintetico, con esteri, specifico per la lubrificazione
di motori, cambio e frizione di moto, quacll e scoofer a 4 tempi ad elevate
prestazioni, utilizzate in condizioni di elevata velocita o |ungﬁ;
percorrenze nonché in competizioni sportive. Fornisce oftima protezione
del motore, massima efficienza dellesﬁ;ioni a bagno d'olio e del cambio.
APl SL, SJ, SH, SG; JASO MA-2.

10W-40

0,850

98,6

16

170

- 36

230

FENIX CHAMP 47

Olio a base sintetica, appositamente formulato per la lubrificazione di
motore e cambio di mofo, quad e scooter 4 tempi; & idoneo per le
frizioni a bagno d'olio. Assicura una eccellente prestazione e protezione
degli organi?ubriﬁcati, anche in condizioni di impiego impegnativo.

APl SJ, SH, SG; JASO MA-2.

10W-40

0,856

100

15,5

165

- 30

230

MOTORBIKE

Olio multigrado appositamente formulato per la lubrificazione di motore e
cambio di moto, quad e scooter 4 tempi; & idoneo per le frizioni a bagno
d'olio. Assicura buone prestazioni e profezione degli organi lubrificat.

APl SJ, SH, SG; JASO MA-2.

15W-50

0,862

125

17,6

156

~27

220

FENIX SINT TT

Olio totalmente sinfetico prediluito, a basso tenore di ceneri per un superiore
Fotere lubrificante nonché massima pulizia e totale profezione del motore.
ndicato per i pit moderni motori a due tempi raffreddati a liquido o ad
aria, con o senza miscelatore separato. Raccomandato per motori di moto
di elevata potenza specifica, soggetti ad impieghi gravosi, anche in
competizioni sportive. Dotato ino?tre di oftime proprietd a freddo, & adatto
per motoslitte e per impieghi a basse temperature.

JASO FD; lSO-L-EGD?fPT?Cﬂ Rotax 253 Snowmobile; Husqvarna Chainsaw.

30

0,890

70

162

- 45

>120
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PRODOTTO E DESCRIZIONE

GRAD.
SAE

MASSA VOL.
a 15°C
Kg/dm®

VISCOSITA CINEMATICA

40°C

mm?®/s a

100°C

INDICE DI

VISCOSITA

PUNTO DI
SCORRIM.
°C

INFIAMM.
VA
°C

FENIX TWO STROKE

Olio prediluito a componente sintetica, di colore verde scuro-blu, dotato
di eccellenti prestazioni ed indicato per i moderni motori a due tempi di
elevate potenze specifiche, con o senza miscelatore separato.

JASO F%O API TC; ISO-L-EGD.

20

0,875

80

-25

>120

SUPER 2T
Olio predilvito a base minerale, dotato di oftime prestazioni e destinato
alla preparazione di miscele carburanti per i moderni motori a due tempi

con raffreddamento a liquido o ad aria.
API TC.

20

0,875

50

-18

>120

FENIX GEAR BOX

Olio sintetico con prestazioni EP per la lubrificazione dei gruppi trasmissioni
cardaniche di moto e di qualunque cilindrata. Se sono presenti frizioni
a B rEo d'gl;if Ssi consiglia di usare oli motore JASO MA-2.

A 4, SA=D,

75W-90

0,865

100

15,5

160

- 40

240

FENIX FORK

Oli totalmente sintetici progettati per soddisfare le esigenze di tutti i
fipi di forcelle e dl ammortizzatori idraulici in tutte le condizioni
dimatiche. Di lunga durata, con alta resistenza allo
schiumeggiamento, non danneggiano le guarnizioni. Le diverse
gradazioni (tra loro miscibili per adoﬁoreqc viscositd alle proprie
esigenze) sono adatte a tutti i tipi di utilizzo e di motoveicoli.

5w

10W

0,877

0,879

14

30

3,7

6,2

156

162

-48

- 40

160

200

FENIX CHAIN LUBE SPRAY

Lubrificante spray sintetico, adesivo, antigoccia, antiatirito, ad alta
penefrazione. Riduce |'usura delle catene di trasmissione - comprese quelle
dotate di o-ring - migliorandone lo scorrimento e il movimento delle
artficolazioni.

Non attira polvere, fango e sostanze abrasive dalla strada, aumentando la
vita media delle catene.

0,700
(a 20 °C)

Facilmente
infiammabile




GRAD. | MASSA VOL. VISCOSITA CINEMATICA INDICE DI PUNTO DI INFIAMM.
PRODOTTO E DESCRIZIONE ' a 15°C mm*/s a VISCOSITA | SCORRIM. V.A.
SAE Kg/dm’ 40°C 100°C °C °C

FENIX BRAKE CI.EANER SPRAY
Deter%ente sgrassante per la ru izia dl tum | freni a disco e a tamburo,

di catene di inotou:d ette strd l e‘ec océompetmoned Rimuove la
po vere, a sporcizia, ['unto ed i residui dei ferodi, assicurando una i
Rle frenata ehmmondo fastidiosi cigolii. e 0,730 a2 Rz s S m?:"t:it:e

on lascia film oleosi e non oﬂacco le guormzsom o i flessibili.

L'utilizzo sulla catena consente la sua ge ulizia per la successiva
lubrificazione della stessa con FENIX HAlN LUBE SPRAY.
FENIX AIR FILTER SPRAY
Fluido speciale sprar appositamente formulato per la i mpregnaznone di
filtri in spugna. Ideale per | tuth i tipi di ﬁltrl ins puﬁ delle moto = 0,740 e — =m= - Facilmente
fuoristrada, non permette il pa io di particelle solide, acqua ed alfri (a 20 °C) [infiammabile
contaminanti nel carburatore. L appincaz:one s[pray permette superiori
qualita di penetrazione, adesivita e facilita nell'impiego.

6. PRODOTTI PER MOTONAUTICA

GRAD. |MASSA VOL VISCOSITA CINEMATICA INDICE D PUNTO DI INFIAMM.
PRODOTTO E DESCRIZIONE al15°C mm?/sa VISCOSIT, SCORRIM. V.A.
SAE | Ke/dm | g0°c | 100°C ¢ ¢
NAUTICAL 2T BIO
Lubrificante totalmente sintetico biodegradabile, ad elevatissime
restazioni formulato con addifivi senza ceneri di innovativa tecnologia;
& indicato per i pi moderni motori fuoribordo a due tempi raffreddati ad
20 0,960 45 8,0 - - 42 112

acqua, con o senza lubrif mazuone sg:orata Garantisce una eccellente
u riticazione, proteznone e pulizia del motore ed é caratterizzato
elevata biod radc iliter.

E' conforme eﬂe piv severe norme di grofeznone ambientale

(LC.OMILA. 2797 CANADIAN E.C.S., Japanese E.A.) e supera
ampiamente la specifica NMMA TC-W3.

rJ
(9]




PRODOTTO E DESCRIZIONE

GRAD.
SAE

MASSA VOL.
a 15°C
Kg/dm®

VISCOSITA CINEMATICA
mm¥/s a

40°C 100°C

INDICE DI

VISCOSITA

PUNTO DI
SCORCRIM.

INFIAMM.
V.A.
C

NAUTICAL 2T SYNT
Olio prediluito totalmente sintefico ad elevatissime prestazioni per
motori fuoribordo a due tempi a benzina, anche di elevate potenze

specifiche, con o senza lubriticazione separata.
NMMA TC-W3.

20

0,895

65

- 40

>120

NAUTICAL 2T OUTBOARD

io prediluito ad alte prestazioni, di colore verde scuro-blu, per la
preparazione di miscefc): carburante per motori fuoribordo a due
tempi, con sistema di premiscelazione o miscelazione automatica.

NMMA TC-W3.

20

0,870

=2

>80

NAUTICAL NAVIBLU 4T 10W-30

Olio semisintetico ad dlte prestazioni g.:r i pit moderni motori marini
quattro tempi fuoribordo a benzina che necessitano di una speciale

ofezione anticorrosiva (NMMA FCW? Formulato con questa
innovativa additivazione, & in grado di fornire anche le massime
prestazioni lubrificanti e proteffive, anche in condizioni di impiego
molto severe.

NMMA FC-W; API SL.

10W-30

0,875

85 12,4

142

- 30

220

NAUTICAL 15W-40 PROTECH

Olio minerale ad alte prestazioni per motori marini quatiro tempi
fuoribordo o entrobordo, a benzina, diesel o turbodiesel. Formulato
con una innovativa additivazione, & in grado di fornire alte prestazioni,
anche in condizioni di impiego molto severe. La speciale additivazione
[anticorrosivi in fase vapore) ne consente anche |'impiego per la
protezione del motore durante il lungo periodo di fermata invernale.
API Cl-4/CF/SL; ACEA A3/B3/B4/E7; VOLVO VDS-3; CAT ECF-1;
MTU Type 2; MAN M 3275; CUMMINS CES 76/77/78.

15W-40

0,890

122 16,1

141

-26

230

NAUTICAL EP 80W-90

Olio dotato di efficaci proprieta EP ed antiusura, elevata adesivita e
oftima demulsivita, per la lubrificazione del pieJe dei fuoribordo,
cambi, gruppi di ingranaggi, invertitori, etc.

API GL-4.

80W-20

0,890

120 14,0

110

- 26

240

9



GRAD. |MASSAVOL VISCOSITA CINEMATICA INDICE DI | PUNTO DI INFIAMM.
PRODOTTO E DESCRIZIONE a 15°C mm*/s a VISCOSITA | SCORRIM. V.A.
SAE Kg/dm’ 40°C 100°C ‘C °C
NAUTICAL JOLLY GREASE SPRAY Faidvaie
Grasso spray bianco avorio al titanio, adesivo, idrorepellente e anticorrosivo o ~
15 e ; ; ) ; s P - 0770 - ——- - ana infiammabile
per la lubrificazione e protezione di organi in presenza di acqua o di umidita. /
MOLYguard MOLY TEF SPRAY
Grasso complesso con fluido sintetico spray, contenente PT.EE. e agenti :
antiossidanh per la lubrificazione, protezione e mantenimento di tutii gli 43z 0,900 Sk = = & ! F'f"‘"“‘"'f
accoppiamenti (metallo-plastica, metallo-vetro, plastica-vetro...) dalle infiammabile
severe condizioni ambientali marine.
grl\gl.Ygu?Ld MV'- 40 %POI}lJAY i
ofto multitunzionale spray idrofugo, per la profezione antiruggine a — s < Facilmente
rapido effetto lubrificante, sbloccante e protettivo per cinemotismlgg 0,804 15 200 16 qum:,a.
operanti in ambiente marino.
flﬂ(gl.Y vard MOdI.YS|l §PRAY 1l |
Fluido siliconico antiaderente e distaccante spray, ad alfo potere isolante per ot sz oy s . Facilmente
terminali elettrici batterie, cavi eletirici, bobine, coperchi spinterogeno, etc. 0,835 45 | fommabie

Non lascia aloni o macchie.

7. PRODOTTI SPECIFICI PER AGRICOLTURA E MOVIMENTO TERRA

GRAD. |MASSA VOL VISCOSITA CINEMATICA INDICE D PUNTO DI INFIAMM.
PRODOTTO E DESCRIZIONE a 15°C mm*/s a VISCOSIT SCORRIM. V.A.
SAE Kg/dm’ 4°°c l woc 'C cc
UNIC STAR
Olio multifunzionale semisintetico di fipo SUPER STOU, per motori diesel
aspirati o sovralimentati. Soddisfa le esigenze dei macchinari ove sia
previsto |'impiego di un unico olio per la lubrificazione di motore,
frasmissioni, cambi e differenziali, ridutiori finali, prese di forza, freni e 10W-40 | 0,870 95 14,2 154 - 30 230

frizioni a disco in bagno d'olic e impianti idraulici; risponde alle severe
specifiche MF CMS M1144 e M1145.

APl CG-4/CF/SF; API GL-4; ACEA E3; MIL-L-2104D; JD JDM J27/J20C;
FORD M2C 15983/134D; MF CMS M1139, M1144, M1143, M1145;
CASE MS 1206, 1207; FNHA 2C 201.00,GM ALL C4;

ZF TE-ML-06B-06C-06D-06F-06K-078.

24




PRODOTTO E DESCRIZIONE

GRAD.
SAE

MASSA VOL.
a 15°C
Kg/dm’

VISCOSITA CINEMATICA

40°C

mm?*/s a

100°C

INDICE DI
VISCOSITA

PUNTO DI
SCORRIM.
C

UNIC SUPER HD 10W-30

Olio multifunzionale di tipo STOU, per motori diesel aspirati o
sovralimentati. Soddisfa E esi?enze dei macchinari ove sia previsto
I'impiego di un unico olio per la lubrificazione di motore, trasmissioni,
cambi e differenziali, riduttori finali, prese di forza, freni e frizioni a
disco in bagno d'olio e impianti idraulici; risponde alle severe
specifiche MF CMS M1144 e M1 145,
APl CG-4/CF/SF; APl GL-4; ACEA E3; MIL-L-2104D; FORD M2C
159B/C; NH 82009201/2/3; MF M1139, M1144; MF M1141,
M1143, M1145; 1D JDM J27; 1D JDM J20C; CASE MS 1206, 1207,
2)2296 7CBNH MAT 3525; CATTO-2; ALL. C-4; ZF TE-ML- 06B-0&F-
6K-07B.

10W-30

0,865

60

97

145

- 36

>220

DIOM JD/SL - DIOM MF/SL - DIOM KT

Oli di superiore qualita, di tipo UTTO (Universal Transmission Tactor Oil) che
soddisfano le molteplici esigenze di lubrificazione generale - motore escluso-
dei frattori e dei macchinan per agricoltura e per movimento ferra (circuiti
idraulici, camtg'; fras’rrnissioni, - uttori ::;Ii edcﬁ ;’::)v:’:,, prese di forza,

supporti vari, i e frizioni a disco in no d'olio). La complessa
oﬁh?vuzione assicura un funzionamento silenzioso del sistema frenante.
DIOM JD/SL (10W-30) di impiego piv generale.

APl GL-4; Case MS 1207/1209; JD JDM J20C; Ford NH M2C 134 D,
M2C 86 C; MF M1141/1143; New Holland FNHA-2-C-201.00,

NH 410B; CNH MAT 3525; VOLVO WB 101; ZF TE-ML-03E-05F;

DD All. C3 /C4; Caterpillar TO-2.

DIOM MF/SL (20W-30) ¢ piv adatto per trattori che hanno
problemi di “rumorosita” dovuti ai freni immersi in olio.

APl GL-4; Ford NH M2C 86B/C; DD All. C3; Cat TO-2.
DIOM KT 10W-30 diimpiego universale, risponde a moltissime

specifiche degli oli UTTO, riduce la rumorositc del sistema frenante.
Risponde a tutte e specifiche di DIOM JD/SL (vedi sopra) e anche alla
severa MF CMS 1145, Puo essere impiegato per le trasmissioni a
variazione continua (CVT), montate sui pit moderni trattori.

Risponde inoltre a ZF TE ML- 06K-21F.

10W-30

20W-30

10W-30

0,870

0,885

0,865

62

92

60

9,8

12,4

10,0

142

130

153

- 28

-24

- 30

220

240

220

2
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campo agricolo, con raffreddamento a liquido o ad aria, con o senza
miscelatore separato. API TC,

GRAD. MASSA VOL., VISCOSITA CINEMATICA INDICE DI PUNTO DI INFIAMM.
PRODOTTO E DESCRIZIONE al15°C mm?/s a VISCOSITA | SCORRIM. V.A.
SAE | Kg/dm' | g0°c  100°C < b
DIOM 'l(l.l; 20w-:|‘0 hé |'a_i’0 adatto pg moczlzlhinorio per rlnovimento
terra, quali Komatsu, Hitachi, Hanomag, Caterpillar ecc..., utilizzato in
serviziCCIJ molto severo come: con alte ~ n:en:/o alti carichi e 20W-40 | 0,885 110 15,5 150 - 25 240
temperature. AP| GL-4; DD All. C3/C4; Cat. TO-2; ZF TE-ML-06K.
AKRO PLUS
S_ﬁecioliiﬁ p?rcllc |u?riﬁcozione di assali con{freni e frizioni a bagn(z3 cll’olio e
riduttori finali di pale gommate, e a forte stress meccanico. Gli z i
speciali additivi eliminano vibrazioni e rumorositd, aumentando il confort, 80W-90 | 0,885 130 14 107 20 230
consentendo una lunghissima durata in servizio rispetto agli oli di fipo UTTO
normalmente utilizzafi Classificazioni: APl GL-4.
DIOM TO/4
Oli esgressamente studﬁati per le particolari isigenze delle trasmis- 10W 0,865 24 4,5 101 5 =200
sioni di trattori e macchine movimento terra di vari costruttori, in
g%%’?é?lf‘\%i TCOAEERKILLL%?%N C4; KOMATSU Clutch )t ;e o i 102 Do ~2%
-4; 5 Micro-Clutch; (o} 7 7 o
ZF TE-ML-03C (solo 10W e 30), ZF TE-ML-07 (solo 30). - Ko o 17,0 i - S
ROTOMIX 2T
Olio per miscela, premiscelato, per motori a due fempi per impiego nel 20 0,870 40 : S8 120

C.N. SYNT 32-46-68
Ol idraulici totalmente sintetici ad altissime prestazione, vedasi pagina n° 33

C.N. SHVI 32-46-68

Oli idraulici semisintetici ad altissime prestazioni, vedasi pagina n® 33

HYDRAULIC HVD 46

Olio idraulico antiusura ad dltissimo indice di viscosita, vedesi pagina n® 34

SIRIO-H OIL EP 15-22-32-46-68-100

Oli idravlici antiusura, ad dltissimo indice di viscosita, vedasi pagina n® 34

HFR 46-68
Fluidi idraulici biodegradabili, vedasi pagina vedasi pagina n® 35
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GRAD. |MASSAVOL.| VISCOSITA CINEMATICA | INDICED| | PUNTODI | INFIAMM.
PRODOTTO E DESCRIZIONE a 15°C mmi/s a VISCOSITA | SCORRIM. V.A.
ISO Kg/dm' 40°C 100°C °C “C

HYDRAULIC CAR 32 | 0868 | 32 5.4 102 - 20 228
Oli antivsura di qualita superiore, per sistemi idraulici di sollevamento di 46 0’873 47 692 102 .20 234
macchine movimento terra, macchinario agricolo, ribaltabili di autocarri, ecc. 48 0'878 62 82 102 .18 240
ISO L-HM; ISO 11158 HM; DIN 51524 p2 HLP. ; z
MOTOSEGHE
Lubrificante a base vegetale per catene di motoseghe, dotato di offima adesivita. 46 0910 50 95 177 -18 240
Non inquinante per ferreno e falde acquifere e rapidamente biodegradabile. 3 d
MOTOSEGHE CH 7
Olio minerale dotato di ofime proprieta adesive, antigoccia e di untuosita, 68 0,897 48 8,8 102 -20 220
espressamente formulato per la lubrificazione delle catene delle moIoseghe
attualmente in commercio.




8. ANTICONGELANTI PURI E PRONTI ALL'USO

PROTEZIONE PROTEZIONE
PRODOTTO E DESCRIZIONE MASSA VW;"S‘ COLORE ANTIEBOLLIZIONE DAL GELO
a 15°C Kg/dm (tappe in pressione) °C °C

ICE GUARD
Fluido anticongelante concentrato a base di glicole monoelilenico, da
miscelare con acqua in percentuali variabili dal 30 al 60% a seconda
della protezione dal gelo richiesta (vedasi tabella sotto). 1125 ¥ 125 - 37
icato per la protezione dei radiatori degli autoveicoli durante tutto 4 NS {al 50% in acqua) {al 50% in acqua)
I'anno, contiene una speciale additivazione (esente da nitriti, ammine e
sfati) che assicura oftima stabilitc alle sue miscele con acqua e
fornisce un'efficace protezione dallg corrosione di tutte leieghe
metalliche presenti nel circuito di raffreddamento.

ASTM D 3306, ASTM D 1384, FORD, GM, FIAT.

ICE GUARD -40

Fluido anticongelante pronto per |'uso a base di glicole moncetilenico,
per temperature ambientali fino a -37°C. Indicato per la profezione
dei radiatori degli autoveicoli durante tutto |'anno, & esente da nitriti, 1.065 e 128 37
ammine e fosfati e protegge efficacemente dalla corrosione tutte le '

leghe metalliche presenti nel circuito di raffreddamento.
ASTM D 3306, ASTM D 1384, FORD, GM, FIAT.

ICE GUARD -20
Fluido anticongelante pronto per |'uso a base di glicole monoetilenico,
per temperature ambientali fino a -20°C. Indicato per la protezione
dei radiatori degli autoveicoli durante tutto I'anno, é esente da nitriti,
: A : 1,045 Azzurro 118 -20
ammine e fosfati e protegge efficacemente dalla corrosione tutte le
he metalliche presenti nel circuito di raffreddamento.

ASTM D 3306, ASTM D 1384, FORD, GM, FIAT.

Percentuali indicative di diluizione in acqua di antigelo concentrato in funzione della protezione richiesta.

10% per protezione fino alla temperatura ambiente di - 5°C 40% per protezione fino alla temperatura ambiente di - 25°C
20% per protezione fino alla temperatura ambiente di - 10°C 50% per protezione fino alla temperatura ambiente di - 37°C
30% per protezione fino alla temperatura ambiente di - 20°C 60% per protezione fino alla temperatura ambiente di - 50°C
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PRODOTTO E DESCRIZIONE

MASSA VOLUMICA
a 15°C Kg/dm?®

COLORE

PROTEZIONE
ANTIEBOLLIZIONE

{tappo in pressione) °C

PROTEZIONE
DA lofcii LO

ICE GUARD RED

Fluido anticongelante concentrato a base di glicole
monoetilenico, da miscelare con acqua in percentuali variabili
dal 30 al 60% (vedasi tabella dilvizione- protezione a pagina 28).
La speciole addifivazione anticorrosiva, a basso tenore 31 silicati,
ne consente |'impiego fino a 4 anni nei circuiti di raffreddamento di
tutti i tipi di motore, in particolare di quelli con parti in alluminio.
ICE GUARD RED -40

versione gida diluita dell'lCE GUARD RED, pronta all'uso per
temperature ambientali sino a -37 °C.

CUNA NC 956.16; ASTM D 3306, ASTM D 4985; MB 325.3;
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774D; Ford ESE M 97B49-A/ WSS
M 97B44-D; MAN 324 SNF.

1,118

1,060

Rosso

Rosso

125
(al 50% in acqua)

125

~37
(al 50% in acqua)

=37

ECOGUARD

Fluido anticongelante concentrato a base di glicole propilenico,
da miscelare con acqua in percentuali variabili dal 30 al 60%
a seconda della protezione dal gelo richiesta (vedasi tabella a
pagina 28). Adatto per tutti gli impieghi dove possibili perdite di
prodotto richiedono |'impiego di fluidi non nocivi, & indicato
per la protezione dei radiatori degli autoveicoli durante tutto il
corso dell'anno. Assicura oftima stabilita delle sue miscele con
acqua e previene la corrosione delle diverse leghe metalliche
presenti nei circuiti di raffreddamento.

ASTM D 3306, ASTM D 1384.

1,045

Azzurro

124
{al 50% in acqua)

-37
(al 50% in acqua)

ECOGUARD FC

Fluido anticongelante atossico biodegradabile, a base di
glicole propilenico, conforme alle specifiche delle Farmacopee
USA ed Europee. Consigliato come liquido refrigerante negli
scambiatori di calore di macchinari utilizzati neﬁ'industrio
alimentare, farmaceutica e cosmetica. Miscelare il prodotto con
acqua in percentuali variabili in funzione della protezione dal
gelo richiesta (vedasi tabella a pagina 28).

1,038

Incolore

106

(al 50% in acqua
circuito aperto)

-34
(al 50% in acqua)
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9. PRODOTTI PER FRENI E SPECIALITA’

PRODOTTO E DESCRIZIONE

MASSA VOL.
al5°C
Kg/dm’

VISCOSITA CINEMATICA

-40°C

mm?/sa

100°C

PUNTO DI
EBOLLIZIONE
°C

PUNTO DI
SCORRIMENTO
“C

PUNTO DI EBOLLIZIONE
AD UMIDO
°C

BRAKE FLUID SUPER

Fluido sintetico per freni idraulici a disco e a tamburo di
autovetture e moto utilizzati in servizio molto severo, come nel
campo delle competizioni. Possiede elevatissimo punto di
ebollizione ad umido molto stabile nel fempo e quindi alta
resistenza alla formazione a caldo di bolle di vapore (vapour
lock), consentendo un mor?line di sicurezza in esercizio molto
superiore anche rispetto a Huidi DOT 5.1. Raccomandato per
sistemi frenanti anti-bloccaggio (ABS).

SAE J 1703, ISO 4925, FMVSS 116 DOT 4.

1,080

<1800

9,3

>300

>-45

>200

STOP GUARD DOT 5.1

Fluido sintetico per freni idraulici a disco e a tamburo di auto-
veicoli e per servo comandi di frizioni. Possiede elevatissimo
Funto di ebollizione ad umido e quindi alta resistenza alla
ormazione a caldo di bolle di vapore (vapour lock),
consentendo un margine di sicurezza in esercizio molto
superiore rispetto a Huidi a specifiche inferiori. Raccomandato
per sistemi frenanti anti-bloccaggio (ABS).

SAE J 1703, ISO 4925, FMVSS 116 DOT 5.1.

1,060

830

>1,5

>260

- 50

188

STOP GUARD DOT 4

Fluido sintetico per freni di fipo idraulico, a disco e a tamburo e per servo-
comandi di frizioni. Possiede elevato punto di ebollizione ad umido, basso
punto di scorrimento ed elevata stabilita chimica.

SAE J 1703, ISO 4925, FMVSS 116 DOT 4.

1,020

1400

2,2

>220

165




PRODOTTO E DESCRIZIONE

GRAD.

ISsO

MASSA VOL.
al15°C
Kg/dm®

VISCOSITA CINEMATICA

40°C

mm/s a

100°C

INDICE DI
VISCOSITA

PUNTO DI
SCORRIM.
“C

INFIAMM.
V.A.
°C

SUPER LHM

Fluido idraulico speciale, a base di olio minerale, indicato per sospensioni,
circuito frenante e idroguida di vetture Citroen, ove prescritto |'impiego di
un fluido a specifica Bo?] 2710. Utilizzato anche per comandi idraulici di
freni e frizioni di mezzi agricoli e macchine movimento terra che
prescrivono |'vso di fluidi LHM.

Verde

0,832

17,8

6,2

352

- 60

112

MULTIMIX BDS

Additivo multifunzionale con biocida per gasolio, che abbassa la
temperatura di cristallizzazione delle paraffine e, nel contempo, assicura
un’efficace lubrificazione e pulizia deﬁ: pompe di alimentazione e degli
iniettori. Aggiunto direttomente e regolarmente nel serbatoio del
carburante in concentrazione dallo 0,5 al 2% protegge fino a temperature
ambientali da -10 a -25°C e evita la formazione di%unghi e alghe nel
circuito di alimentazione.

0,875

- 42

> 120

MOLYguard CALIBRATION A

Fluido speciale caratterizzato da caratteristiche chimico-fisiche e viscosita
costanti e entro limiti ristretti. E' formulato per la taratura degli impianti di
iniezione. Impiegabile anche quale combustibile per la protezione dei
motori diesel inattivi per lungo tempo.

Specifiche: 1ISO 4113 SAE J 967 e BOSCH 1556650L.

0,828

2,5

> 93

AMMORTIZZATORI B.R.

Olio per ammortizzatori e forcelle telescopici con caratteristiche “Mild EP*,
indicato per sospensioni molto sollecitate e di alta sensibilita.

15

0,840

15,2

4,2

200

- 30

125

BIO SCR 5

Fluido chiaro inodore a base di Urea (33%) da impiegare nei pit moderni
automezzi sia leggeri che pesanti dotati di sistema S%(E](Seledive Catalific
Reduction), per ridurre le emissioni di NOx. Il suo utilizzo, offimizza e
riduce i consumi di combustibile. Disponibile sfuso e in imballi da 10 It.

1,090




10. PRODOTTI AUSILIARI

PRODOTTO DESCRIZIONE
CARCLEAN Shampoo neutro, ad alta concentrazione, Fﬁer il lavaggio delle carrozzerie
degli autoveicoli. Caratterizzato da una efficace e rapida azione

sgrassante e detergente, non intacca le vernici, le guarnizioni o le parti
cromate e ne ripristina la lucentezza originaria.
Concentrazione d'impiego: 2/5% in acqua.

ROTAWASH Detergente-solvente molto energico per la pulizia esterna del monoblocco
motore e di altri particolari, in grado di asportare grasso, sporco e
incrostazioni carboniose o di o?l’ra natura. Da utilizzarsi tal quale o dilvito
al 10-25% in gasolio. Applicare per immersione con shattimento o a
spruzzo sulle parti da pulire.

Attendere 10 minuti, e quindi risciacquare abbondantemente con acqua.

RUBER 12 Liquido idrosolubile polivalente per la pulizia di superfici metalliche o in
plastica, di pareti di laboratorio e di officina, da applicare dilvito dal 5 al
20% in acqua con straccio, spugna o a spruzzo.

VELVET HAND CREAM Crema bianca ad alta concentrazione, esente da solventi e abrasivi,
biodegradabile oltre il 20%, per la pulizia delle mani imbrattate da olio,
grasso e sporcizia molto resistente.

PUMA LAVAMANI Pasta lavamani fortemente sgrassante adatta a rimuovere olio, grasso e

sporco molto resistente. Ammorbidente e profumata al limone, non
irritante, biodegradabile oltre il 90%.

DETERGENTE MANI Liquido detergente e ammorbidente per la pulizia delle mani.




LUBRIFICANTI E PRODOTTI INDUSTRIALI

11. OLI PER SISTEMI OLEODINAMICI

GRAD. | MASSA VOL. VISCOSITA CINEMATICA INDICE DI PUNTO DI INFIAMM.
PRODOTTO E DESCRIZIONE a15°C mm?/s a VISCOSITA | SCORRIM. V.A.
ISO Kg/dm® 40°C 100°C ¢ ’C

C.N. SINT
Oli tofo|r|net:!te sintetiji con ol_c;.iditivi ogtiusuri: senza Tinco per
sistemi oleodinamicidi macchinari industriali, agricoli e movimenti
terra che lavorano in condizioni molto gravose, caratterizzati da 32 0,855 30 6,0 151 -39 230
elevatissime pressioni, alte temperature e presenza di 46 0,858 46 8, 146 - 32 232
contaminati. Oli di alta fihrcbi{i)td e di eccellente demulsivita, 68 0,867 68 10,7 146 - 30 240
garantiscono lunga durata e alta protezione delle ompe, delle
valvole e dei filtri SS micron o inferiori) presenti nercircuito.
ISO-L-HV, ISO 11158 HV; DIN 51524 p. 3 HVLP; Vickers |-286-
S/M-2950-S; Denison HF-0/1/2; Cincinnati Mach. P-68/69/70.
C.N. SHvVI
Oli semisintetici con additivi antiusura senza zinco studiati per 32 0,858 32 6.2 147 -32 220
impianti idraulici e sistemi oleodinamici che lavorano in condizioni 45 0’860 46 7'8 142 - 30 230
molto gravose, caratterizzati da elevate pressioni, alte temperature 68 0'865 68 10 4 140 -28 240
ospercmve con filtri ad elevata selettivita (5 micron o inferiori). g y
ISO-L-HV, ISO 11158 HV; DIN 51524 p. 3 HVLP; Vickers |-286-
S/M-2950-S; Denison HF-0/1/2: Cincinnati Mach. P-68/69/70.
C.N. OIL
Oli idraulici con additivi antiusura senza zinco particolarmente
formulati per le macchine a controllo numerico e laddove é possibile
I'infiltrazione di fluidi refrigeranti a base acquosa. Dotati di'eccellenti 32 0,870 30 53 - 28 220
doti di filtrabilita, sono raccomandati per ilriempimento di impianti 46 0,876 46 6,9 105 -26 220
e uipag)gioti con sistemi filtranti ad elevata selettivita (5 micron o 68 0,880 65 8,7 105 -24 240
interiori).
ISO-L-HM, ISO 11158 HM; DIN 51524 parte 2 HLP; Cincinnati P-
79, P-68/69/70; Vickers I-286-S/M-2950-S/M-2952-S;
Denison HF-0/1/2; AFNOR E 48-603.

Nel catalogo MOLYguard sono disponibili altri prodotti di alta qualita per queste applicazioni.




GRAD. |MASSAVOL. | VISCOSITA CINEMATICA | INDICEDI | PUNTODI | INFIAMM.
PRODOTTO E DESCRIZIONE a15°C mm*/s @ VISCOSITA | SCORRIM. VA,

ISO | Ke/dm' | a0°c | 100°C X x

HYDRAULIC HVD 46
Olio idraulico con additivi antiusura esenti da zinco, ad alfissimo
indi{cee di viscosita, cgn paoprietd deterﬂlenﬁ-disperdenﬁ Icl'\e gli
conteriscono oftime dothi di resistenza all'acqua. Consigliato per
sistemi idraulici di macchine utensili anche con frizioni 46 0,860 46 8,8 174 - 30 >240
eleftromagnetiche, macchine per stampaggio materie plastiche e
sistemi idraulici mobili (macchine movimento terra, agéi‘cole ecc.).
Risponde alla specifica MAN N 698 (H-LPD) e soddista la prova
ZF (U-ROHR IE|ST) prevista frizioni elettromagnetiche in

no d'olio. ISO-L-HV, ISO 11158 HV; DIN 51524 parte 3

P; DIN 51502 HVLP-D.
SIRIO-H OIL EP
Oli con caratteristiche anfiusura, antiossidanti, antiruggine e 15 0,850 15 4,2 180 =35 160
antischiuma, dotati di indice di viscosita molto elevato e di punto 22 0 855 9., 59 180 =35 180
di scorrimento assai basso, studiati per sistemi oleodinamici molto 32 0,858 35 75 180 - 35 220
impegnativi e soggetti a notevoli escursioni termiche ambientali e 46 0.859 48 92 180 -30 240
ISO-LHV, IO 11158 HV; DIN 51524 parte 3 HVLP; Vickers| = o o 12 122 5 e

"Ly, ; par ; vickers I- 100 0,880 103 17 174 -26 260
286-S/M-2950-S/M-2952-S; Denison HF-0/1/2; Cincinnati P-
68/69/70; US Steel 127/136; AFNOR E 48-603.
O dhaico specilecon ol ’

io idraulico speciale con elevate proprieta antiusura, antiossidanti,

antiruggine, antischiuma e altissimo indice di viscosita, studiato per 68 0,865 66 12,3 187 - 40 210
montacarichi e ascensori a funzionamento idraulico.
ISO-L-HV, ISO 11158 HV.
HYDRAULIC 15 0,850 14,2 3,3 102 -27 200
Oli idraulici con caratteristiche antiusura, antiossidanti, 22 0,854 23,8 3,7 105 - 21 220
antiruggine e antischiuma, raccomandati per tutti i comandi 32 0,856 32 5,4 102 - 20 228
oleodinamici sia mobili che fissi. 46 0,865 47 6,9 102 - 20 234
ISO-L-HM, I1SO 11158 HM; DIN 51524 par. 2 HLP; Vickers I- 68 0,870 62 8,2 102 -18 240
286-S/M-2950-5/M-2952-S; Denison HF-0/1/2; Cincinnati 100 0,878 98 11,5 101 - 16 244
P-68/69/70; US Steel 127/136. 150 0,885 150 14,9 100 =32 250
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GRAD MASSA VOL. | VISCOSITA CINEMATICA INDICE DI PUNTO DI INFIAMM.
PRODOTTO E DESCRIZIONE ) a 15°C mm’/s a VISCOSITA | SCORRIM. VA.
ISO Kg/dm’ 4°oc ]oooc °C °’C
HYDRAULIC ST
Oli con caratteristiche antiossidanti, antiruggine e antischiuma, 22 0,854 23,8 3,7 105 - 21 220
indicati per sistemi idraulici funzionanti in condizioni non 32 0,856 32 5,4 102 - 20 228
articolarmente gravose. 46 0,865 47 6,92 102 - 20 234
SO-L-HL, ISO 11158 HL; DIN 51524 parte 1 HL. 68 0,870 62 8,2 102 -18 240
. 100 0,878 98 11,5 101 -16 244
150 0,885 150 14,9 100 =12 250
220 0,898 200 18,15 99 - 8 258
320 0,904 319 24,5 98 - & 260
460 0,906 445 30,2 98 4 260
680 0,210 695 40,9 98 - 4 280
HFR
Fluidi idraulici a base di esteri sintetici, caratterizzati da elevato
indice di viscositd, oftima resistenza termo-ossidativa, propriefd di
resistenza al fuoco e rapida biodegradabilita. Indicati per impianti 46 0923 48 4 9 37 181 .25 300
oleodinamici operanti in vicinanza di possibili fonti di ignizione 48 0,933 64,14 11.6 178 .25 300
quali fiamme libere, corpi roventi, scintille ecc. e, grazie alle dofi di
biodegradabilites, ove richiesto un olic idraulico biodegradabile ad
elevate prestazioni.
|50-L+fFDU.
C.0O. SPECIAL
Oli specidali per macchine operatrici nelle quali lo stesso fluido 32 0857 33 59 123 -30 212
i;l:;cr:::uilri;‘:gnl;brifico tutfi gli organi mobili, in particolare le guide di 44 0.863 45 6 74 126 .28 230
ISO-L-HG; DIN 51524 parte 2 HLP; Cincinnafi P-47/50/53; | wena S | CRE || e | e || AR
AFNOR E 60-200/E 48-600; US Steel 126/127/224.

Nel catalogo MOLYguard sono disponibili altri prodotti di alta qualita per queste applicazioni.
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12. OLI PER SISTEMI A CIRCOLAZIONE E TURBINE

GRAD. |MASSAVOL. | VISCOSITA CINEMATICA | INDICED| | PUNTODI | INFIAMM.

PRODOTTO E DESCRIZIONE a l5°C mm?/s a VISCOSIT SCORRIM. V.A.
i Kg/dm' | 40°c | 100°C % ¢
TURBO K
Olio lubrificante prodotto con basi di alta qualita aventi elevata
resistenza all'ossidazione e eccellenti capacita di separarsi 32 0.865 32 54 102 =12 228
all'acqua e dall'aria; contiene additivi senza zinco, con alte 46 0’875 47 692 102 212 234
performances antiossidanti, antiru gine e anticorrosione; & 68 0'878 62 82 102 -10 240
raccomandato per |'impiego su turbine (senza riduzionef a 100 0'880 o8 115 101 -10 244
vapore, a gas e per tutte quelle idrauliche. Impiegabile anche su 2 g
pompe a vuoto e altre apsplicazioni a circolazione, ove occorra
alta demulsivita. DIN 51515 p. 1 e 2; DIN 51524 p. 1 HL
KOMOL SR (GRADAZIONI da ISO VG 10 a 680
Oli |ubrificanf(| antivsura per macchine operatrici e cingmatismi 10 0,843 10,0 2,7 100 - 30 160
vari, nelle piv svariate applicazioni industriali, anche in 15 0,851 14,2 3,3 102 -22 200
presenza di temperature e carichi relativamente elevati; indicati 22 0,854 23,8 3,7 105 -20 220
per sistemi di lubrificazione a reimpiego (a circolazione, a 32 0,856 32 5,4 102 - 20 228
pioggia, a sbattimento) anche in sostituzione di oli idraulici di 46 0,865 47 6,92 102 -20 234
corrispondente viscositd, per esigenze di unificazione. ]6080 82;3 gg ] ],25 }8% - }2 333
KOMOL ST (GRADAZIONI da ISO VG 10 a 1500) 150 0.885 150 14,9 100 =5 250
Oli di impiego generale, ricavati da basi Ecrofﬁniche accuratamente | 220 0890 200 1815 99 - 258
inate ad alto indice di viscosita natura , elevata resistenza 320 0896 319 24 5 98 S 260
all’'ossidazione e buone proprietc anﬁnfgine, per la lubrificazione a | 40 0’900 445 302 08 4 260
circolazione, a shattimento e a perdita di cuscinetfi, scatole 680 0’9] 0 695 40'9 98 i 280
ingroﬂoggi nonrénalmell;te caricat, leverisr?‘i e ni vocrégel - 1000 0’920 940 55 109 R 250
macchinario industriale ove non siano richiesti oli con itivi EP o ;
lubrificanti con caratteristiche speciali. 1300 0,930 1575 60 85 ] 308
KOMOL SR/V 2 0,810 2.2 0,9 -36 80
Oli che uniscono dlle eccellenti rerogoﬁve dei KOMOL SR una 5 0815 50 17 100 -20 140
speciale untuosita e resistenza cil velo lubrificante che li rende 10 0'843 100 2'7 100 -20 160
particolarmente idonei a condizioni di lubrificazione limite, come 15 0851 142 3’3 102 .22 200
nei movimenti alfernativi, awiamenti sotto carico, riduttori a vite 22 0'854 23’8 3'7 105 - 20 220
senza fine, ecc.. La gradazione 2 & una specialitd raccomandata ; : :
per la lubrificazione dei cuscinetti dei mandrini con gioco 0.
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13. OLI PER RIDUTTORI E PER INGRANAGGI SCOPERTI

GRAD. | MASSA VOL. VISCOSITA CINEMATICA INDICE DI PUNTO DI INFIAMM.
PRODOTTO E DESCRIZIONE a 15°C mm’/s a VISCOSITA | SCORRIM. V.A.
ISO Kg/dm’ 40°C 100°C ‘C ’C

GEARING F
Oli di elevata qualita con speciali proprieta anti-micropitting, e 150 0892 148 148 08 -24 298
caratteristiche %P; sono raccomandati per gruppi riduttori 220 0'895 218 192 98 -22 238
softoposti a condizioni di esercizio estremamente gravose, 320 0903 330 241 97 - 99 240
idonlei anche pjr la lubrificazione di cuscinetti piani e a 440 0’908 440 4 307 o7 .18 245
rofolamento e di organi striscianti. 4 - ; B
ISO-L-CKD (grad. 150, 220, 320); ISO-L-CKC (grad. 460, el | %2l | A7 | R | =@ | 2R
680); DIN 5?5]7 parte 3 CLP; FLENDER.
GEARING EP
Oli di elevata qualita con notevoli proprieta EP ed antiusura, 68 0,870 63 9,2 120 -26 240
raccomandati per gruppi riduttori sottoposti a condizioni di 100 0,880 106 11,2 110 -16 244
esercizio estremamente gravose, idonei anche per la lubrificazione 150 0,890 148 14,7 105 -12 254
di cuscinetti piani e a rotolamento e di organi striscianti. 220 0,895 218 19,2 100 - 10 260
ISO-L-CKC; DIN 51517 parte 3 CLP; TIMKEN OK load = 60 320 0,900 330 25,3 100 - 8 260
libbre (267 N); Prova FZG (A/8,3/90) = 12° stadio; 460 0,905 440 30,3 98 -6 260
US Steel 224. 680 0,210 717 41,3 98 -6 280
GEARING BS EP 150
Oli sintetico biodegradabile a base di esteri elevata qualita
con notevoli proprieta EP ed antiusura, raccomandati per
gruppi riduttori softoposti a condizioni di esercizio gravose;
idonei anche per la mrificozione di cuscinetti piani e a 150 0,920 148 18,5 140 <-20 >280
rotolamento e di organi striscianti.
Biodegradabilita Sealed Vessel Test 28 days > 70%.
ISO-L-CKC; DIN 51517 parte 3 CLP.




GRAD. MASSAVOL  VISCOSITA CINEMATICA  INDICEDI  PUNTODI  INFIAMM.
PRODOTTO E DESCRIZIONE : a15°C mm*/s a VISCOSITA  SCORRIM. V.A.
IS0 Ke/dm'  g0°c  100°C ¢ ¢
GEARING . o ‘ . 68 0,878 62 8,2 102 -18 240
Oli per sistemi a circolazione e a sbattimento di riduttori ranti con carichi 100 0,887 96,8 .5 101 -16 244
normali, per i quali non sia richiesto I'vso di oli additivati EP, e per eventuali 150 0,892 150 14,9 100 S 250
supporfi piani e cuscinetti a rotolamento lubrificati con lo stesso olio presente 220 0,898 200 18,15 99 -8 258
in carter. 320 0,904 319 24,5 98 6 260
ISO-L-CKB. 460 0,906 445 30,2 96 - 4 260
680 0,210 695 40,9 94 - 4 280
BLACK 20
Prodotto ad elevata viscositd, di colore scuro, con caratteristiche di adesivita,
anticorrosive ed antiruggine, per la lubrificazione con pennello, con spatola,  |(20°€/100°C} 0,930 . R aa 5 > 200

a spruzzo o ad immersione (previo eventuale riscaldamento), di ingranaggi
scoperti e funi metalliche.

Nel catalogo MOLYguard sono disponibili altri prodotti speciali per ingranaggi.
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14. OLI PER COMPRESSORI D'ARIA E COMPRESSORI FRIGORIFERI

GRAD. |MASSAVOL | VISCOSITA CINEMATICA | INDICEDI | PUNTODI | INFIAMM.

PRODOTTO E DESCRIZIONE a15°C mm*/s a VISCOSITA | SCORRIM. V.A.
150 Kg/dm' | 40°c | 100°C < <

AIRSINT
Oli semisintetici per compressori rofativi e alternativi oftenuti da bas
sintetiche con ristretto intervallo di distillazione, bassa volatilitt ed elevata 32 0,861 32 6,1 141 -30 228
resistenza alla formazione di depositi. La specifica additivazione li rende 46 0,862 46 7.8 141 - 30 237
Carﬁcolarmente adatti per | compressori a vite lubrificata (gradazioni ISO 68 0,864 68 10,2 140 - 28 246

G 32, 46 0 68), o per com&)ressori a <Smlaama o alternativi richiedenti la 100 0,870 100 13,8 139 - 28 256
gradazione ISO VG 68 o 100. Lunga durata in servizio.

ISO DAG-DAH, ISO DAA-DAB; DIN 51506 VD-L.

32 0,875 32 5,4 102 - 20 228
CILPRESS o . , 46 0,875 47 6,92 102 -20 234
Oli oftenuti da basi minerali altamente selezionate con ristretto 68 0.878 62 82 102 18 240
intervallo di distillazione, bassa volatilita ed elevata resistenza alla 100 0'880 08 175 101 16 244
formazione di depositi, per evitare punti di innesco di reazioni 150 0'892 150 149 100 =12 250
violente di ossidazione (;s |osioni? in compressori d'aria operanti con 220 0'894 220 164 100 10 260
alta temperatura (fino a 220°C) allo scarico. ! :
DIN 51506 VD'L; ISO DAG'DAH; ISO DAA-DAB. Residuo carbonioso dopo distillazione dell’ 80% vol, Prova ossidazione PO.T,
(DIN 51356} (DIN 51352/2)
Incremento residuo Conradson
% peso < 0,50 % peso = 2,27
(per hutte le gradazioni) (per tutte le gradazioni)

Nel catalogo MOLYguard sono disponibili altri lubrificanti speciali per compressori d’aria e pompe a vuoto.




GRAD. |MASSA VOL VISCOSITA CINEMATICA INDICE DI PUNTO DI INFIAMM.
PRODOTTO E DESCRIZIONE a lS'C‘ mm*/s a VISCOSITA SCORRIM. V.A.
ISO Kg/dm 4°oc ‘ ooec C C
GLACIAL SL
Lubrificanti sintetici a base di esteri selezionati ed additivati, 32 0 980 32 58 124 48 235
miscibili con i fluidi refrigeranti alternativi ecologici, come 46 0970 47 2 7'9 120 A4 235
I'HFC-R134a, per compressori ermetici alternativi e rotativi per 68 0940 70’1 91 109 -3k 252
refrigerozionz domelsﬁca e per compressori alternativi e rotativi 100 0'960 100 113 100 36 254
r sistemi industriali. 5 ! 5
Frﬁpiegabile con R-404, R-407, R-410°, R-507 e R-509 a/b. 150 0,770 150 17,2 126 &4 200
ULy
erie di prodotti di elevatissima qualita, oftenuti da grezzi 3 )
naftenici pregiati, sottoposti a speciali trattamenti di ig 8’3?8 32 g'i B _gg }gg
raffinazione per garantire |'assenza di paraffine (wax free) e la 48 0914 48 Vo - 36 202
massima compatibilita nei confronti di vari fluidi trigorigeni, in 100 0'920 96 88 i .33 218
rticolare verso |'ammeoniaca (R 600). ' '
isponde alla specifica BS 2626 1992.

15. OLI PER MACCHINE UTENSILI, MACCHINE TESSILI E APPARECCHIATURE PNEUMATICHE

GRAD. |MASSAVOL.| VISCOSITA CINEMATICA | INDICEDI | PUNTODI | INFIAMM.
PRODOTTO E DESCRIZIONE a 15°C mmi/s a VISCOSITA | SCORRIM. VA,
ISO Kg/dm’ 40°C 100°C °C "C

SNW
Oli specidli di tipo EP espressamente formulati per le specifiche
esigenze di lubrificazione (anti “stick-slip”) degli accoppiamenti 68 0,884 68 7.7 77 - 21 180
guida-slitta, sia orizzontali che verticali, di macchine utensili
molto pesanti che devono effettuare lavorazioni di precisione 220 0,895 220 14,4 42 -12 200
con strette tolleranze ed alti gradi di finitura, con elevati carichi
unitari ed a basse velocita di traslazione.




15. OLI PER MACCHINE UTENSILI, MACCHINE TESSILI E APPARECCHIATURE PNEUMATICHE

GRAD. |MASSAVOL. VISCOSITA CINEMATICA INDICE DI PUNTO DI INFIAMM.
PRODOTTO E DESCRIZIONE a 15°C mm*/s a VISCOSITA | SCORRIM. V.A,
ISO Kg/dm’ 40°C 100°C ¢ ¥ °’C
STOL
Serie di oli adesivi per la lubrificazione, a mano, con vaschetta 48 0867 48 86 104 - 18 240
o a circolazione, delle guide delle macchine utensili di : ' )

A 3 : v Ly : 100 0,879 100 11,8 107 15 240
precisione, e che, grazie dlla particolare additivazione (anti 150 0’887 140 15 95 212 552
“stick-slip”), consentono un avanzamento preciso ed uno 220 0902 220 20 105 6 260
scorrimento uniforme delle superfici in movimento. 440 0,930 415 29 5 05 i 580
PNEUSOIL
Oli di bassa viscosita, additivati, per la lubrificazione a nebbia
di linee d'aria, ove occorre prevenire gli inconvenienti di 15 0,850 14,2 53 102 =22 200
deformazione delle guarnizioni di tenuta delle apparecchiature
collegate dlle linee stesse e migliorare la lubrificazione.

PELCO 50 BIO

Olio prodotto con estere sintefico biodegradabile caratterizzato

f.lcll) bgono lubricita bebbosc.j.o punto di ':corrimento, per Iﬁ

ubriticazione a nebbia di apparecchiature pneumatiche usate

in agricoltura (abbacchiatori, forbici, pettini, etc.) ove il z 0,860 8,5 2,6 149 -20 200
lubriticante non deve donneg?iare I’'ambiente circostante, e in

particolare, la vegetazione e le falde acquifere.

PELCO 50 (ISO 10) - PELCO 75 (ISO 22)

Oli fluidi caratterizzati da buona lubricita e basso punto di 10 0,890 9 2,4 < 100 -39 160
scorrimento, per la lubrificazione a nebbia di apparecchiature

pneumatiche, ove |'ejocnsione dell'aria allo scarico pud 22 0,865 22 4,8 < 100 - 30 200
causare formazione di ghiaccio sugli organi in movimento.

KOMOL RD 100

Olio speciale con elevate proprieta antiusura e anticorrosive,

resistente all’ossidazione e agli effetti del dilavamento e della 100 0,895 100 11,8 107 -30 232
condensazione dell’'acqua. E” indicato per martelli perforatori,

demolitori, awvitatori e per utensili pneumatici.
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GRAD. |MASSAVOL.| VISCOSIT A CINEMATICA INDICE DI PUNTO DI INFIAMM,
PRODOTTO E DESCRIZIONE a 15°C mm?/s a VISCOSITA | SCORRIM. V.A.
|S° Kg/dﬂ'\' 4ooc l oooc °C ‘C
32 0,856 32 54 102 - 20 228
MOETRA T ; ¢ ;
Oli parcffinici raffinati al solvente, con alto indice di viscositd, 45 0,865 47 8,92 102 " 20 234
bl e s b otds anfi : 68 0,870 62 2 102 18 240
resistenti all'ossidazione, con buone proprieta antiruggine e 100 0878 96 8 115 101 B o 244
compatibili con ?ll elastomeri idonei al contatto con gli oli 150 0’880 150 149 100 212 250
minerali, per IO ubrificozione generale Qa perdita. 220 0:890 200 ]8,I] 5 99 -8 258
320 0,896 319 24,5 98 6 260
32 0,865 34 5,5 103 - 20 228
Serie di oli chiari, adesivi, per lubrificazione a perdita del 46 0,866 49 103 -18 230
macchinario operante in condizioni normali di temperature, di 68 0,870 65 8,3 102 -16 240
carico e di velocitda, ove occorre evitare inconvenienti di 100 0,875 78 11,7 102 -14 246
gocciolamento, prolungare gli intervalli di erogazione dell’olio 150 0,885 155 15 102 -12 250
e 220 | 05890 | 220 19 100 10 | 254
320 0,895 322 25 100 =8 260
460 0,900 460 31 98 -6 290
680 0,210 680 39 95 -4 300
SW 90+1
Olio bianco, adesivo, per la lubrificazione delle macchine
tessili, contenente speciali additivi untuosanti. Assicura 32 0,860 37,5 57 105 -15 220
un’efficace lubrificazione e buona pulizia di aghi e sottoaghi.
élvl gb d lubrifi h |
io bianco indicato come lubrificante su macchine per calze e
similari. Assicura una buona protezione dall’'usura cﬁ%“ aghi e 46 0,855 44 0,9 105 -15 220
degli intermedi e non da luogo a formazione di lacche e cgposiﬁ.
SW/L 10 | o83 | 10 16 | 100 150
Lubrificanti a base di olio bianco con elevate caratteristiche ;g 8'3‘28 :]Zg ;'2 }88 - %%8
antiossidanti, antiruggine, antistatiche e di lavabilita, per aghi 32 0’858 32 24 102 i 290
di macchine per calze e per maglieria, per anelli di Fir;etura edi 16 0'862 16 80 100 - 520
ritorcitura e per movimenti di macchine tessili in genere. 48 0865 42 82 102 - 540
100 0,868 100 11,3 100 =e- 240
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16. DISARMANTI E DISTACCANTI

PRODOTTO E DESCRIZIONE

GRAD.
IsO

MASSA VOL.
al5°C
Kg/dm’

VISCOSITA CINEMATICA
mm?*/s a 40°C

PUNTO DI SCORRIM.
'C

INFIAMMABILITA
V.A.
C

METFORM

Miscela a base di oli sintetici, additivata con antiadesivi esenti
da siliconi, ad elevato potere coprente (14 m?/lt) per il disarmo
di casseforme metalliche, con riduzione delle soffiature e
assenza di macchiature sulle superfici del manufatto ed efficace

azione protettiva delle casseforme dalla ruggine.
Biodegradabilita >80%.

10

0,880

11

124

EDIMULSO N

Olio emulsionabile che miscelato con acqua (al 15-20%) forma
un'emulsione diretta, idonea per il disarmo, prevalentemente
da casseforme in legno, di manufatti in cemento e in
calcestruzzo.

22

0,885

22

> 170

SYLEMULSIO 350

Prodotto sformante per materie plastiche, gomma, ecc.
costituito da un'emulsione concentrata di fluido siliconico in
acqua, ulteriormente diluibile in qualsiasi percentuale a
seconda delle esigenze di lavorazione. Idoneo per erogazione
a spruzzo (prefer%i?e), con pennello o con tampone.

0,990

SYLGUARD

Fluido siliconico fortemente antiadesivo (in confezione spray),
da impiegare come distaccante nello stampaggio delle materie
plastiche, della gomma, ecc.; riduce gli scarti gi lavorazione e
consente di accelerare la produzione.

0,845

- 47

propellente
facilmente

infiammabile




17. OLI PER IMPIANTI DIATERMICI - TRATTAMENTI TERMICI - ISOLANTI

GRAD. |MASSAVOL VISCOSITA CINEMATICA INDICE DI PUNTO DI INFIAMM.
PRODOTTO E DESCRIZIONE . a 15°C mm?/s a VISCOSITA | SCORRIM. VA,
ISO Kg/dm‘ 40°C 100°C ¢ °C

THERMOKOMOL 50 (1s0 22) - THERMOKOMOL 100 (iso 32)
THERMOKOMOL 2 (ISO 68) -THERMOKOMOL 250 (ISO 150) 22 0 860 20 ¥ 105 12 190
Oli minerali paraffinici raffinati al solvente ed idrotrattati, 32 0'868 32 5 102 212 228
destinati c||'impie o quli fluidi diatermici in sistemi di 48 0'878 68 8'8 102 12 240
riscaldamento indiretto del settore industriale. 150 0’888 150 149 100 -12 250
Per pulizia impianti diatermici usare THERMOWASH, vedasi ; r
pagina 60.
SlilPERBAII! 1 (150 22) - 3I (lslo 32) | |
Oli minerali a bassa voldtilita per la tempra e il rinvenimento
dei metalli, oftenuti da basi paraffiniche sottoposte a particolari 22 0,850 20,5 3,7 110 -12 220
processi di raffinazione e contenenti idonei additivi cﬁe ne 32 0,870 32,3 3,3 98 -8 230
esaltano la stabilita termica e la resistenza all’ossidazione,
consentendo quindi maggiori durate delle cariche in servizio.
|DlRO|.BAR| " | | e
Olio minerale parattinico per la tempra e il rinvenimento dei
metalli, contenente cddiiivremulganﬁ che consentono 0,860 30 "' - - 10 210
I'asportazione del velo oleoso dai pezzi temprati mediante
lavaggio con acqua.
ELTRAS
Olio minerale paraffinico ad dlta stabilita chimica, per
I'impiego come fluido isolante e refrigerante nei trasformatori 15 0,850 13,4 3,15 94 - 25 160
elettrici, negli interruttori e nei reostati a bagno d'olic.
Norme CEl Classe 1.

Nel catalogo MOLYguard sono presenti alcuni prodotti di alta qualita per gli impianti diatermici.




18. OLI BIANCHI

PRODOTTO E DESCRIZIONE

GRAD.
ISO

MASSA VOL.
a 15°C
Kg/dm?

VISCOSITA CINEMATICA

40°C

mmi/s a

100°C

INDICE DI

VISCOSITA

PUNTO DI
SCORRIM.
°C

WH/FU

Olio di vaselina medicinale, incolore, inodore ed insapore,
rispondente alle norme della Farmac Ufficiale Itaﬁgna
“FU”-IX Edizione - ed Americana "USB:. Supera inoltre il
Capitolato FDA per gli oli che possono venire a contatto
accidentale con sostanze di tipo alimentare.

68

0,862

68

8,6

234

WH/EE

Olio di vaselina idoneo per la preparazione di prodotti
cosmetici e di profumeria, per i filtri dell'aria condizionata e
per la lubrificazione di macchine per l'industria alimentare.

15

0,840

16

3,4

180

WH/TT

Olio di vaselina tecnico destinato prevalentemente ad
applicazioni industriali nel settore tessile, delle armi e dei
meccanismi di precisione in genere.

15

0,840

15

=19

190

Nel catalogo MOLYguard sono presenti alcuni prodotti di alta qualita (NSF H1 e 3H) per impieghi alimentari e farmaceutici.

‘O



19. PROTETTIVI ANTIRUGGINE

parhcolarl durante le mom lazioni. Consug iato per la protezione, a medio
termine, di com nenh nelle fasi infermedie di lavorazione con uidi di taglio
a base acqua, di piccoli meccanismi, minuterie metalliche, ecc..

C s . Massa vol. | Infiamm. Spessore | Potere
PRODOTTO E DESCRIZIONE Viscosita cinem. |"g75°C | Vaso | Natvra | Sy | coprente
mm2/s a 40°C Kg/dm’ | aperto °C pellicola | “micron m?/I
QNRN | sol id llente, fo llicol
ofettivo antiruggine al solvente, non idrorepellente, forma una pellicola \
oleosa softile, adatta alla profezione a medio e |ungo fermine al coperto di 1.8 1,340 >200 Grassa | 0,75/1 55-60
stampi, utensil eria, plccoh meccanismi, ecc..
éNR/A disid edi |
lio cnhrug ne non disidratante, per profezione a medio fermine, @ ol
coperto, d rre, profilati, semilavorati, anche fosfatati o bruniti, e per 28 0,860 220 grgffg 2,5 60-70
app loazwnl ove - prevnsto un prodotto senza solvente.
DEWATERING 429
réotem&'vo an)hrag?one dil unfo in solvente{ con oftime capacifd ldrorepe"enh ”
isidratanti) ¢ rma un film softile, oleoso e trasparente, in gn eosa =
stare ['acqua e di neutralizzare le impronte di i?ucin loscnategsw porhcolon . 0,790 >0 softile 15 60-70
urante la manipolazione. al frattamento di superfici anche bagnate,
garantisce protezione a medio termine nelle fasi intermedie di lavorazione.
DW 800
Protettivo chxlnhrug%me dtlunb in solvente, con offime japomta n:i'lorepellentcnl che
un msotheo renfe, in o di spostare | acqua e di
neutralizzare eventuali mpronte ﬁogl fali |osc|gte sui pomlan dur;rl\te la <2 0,780 >37 ?Leﬂcﬁ? 1,5 60
manipolazione. Idoneo al trattamento di superfici anche bagnate, garantisce
profezione a medio termine nelle fasi intermedie dl bvoroz:one
DEWATERING 561
Oho ontlrugglne diluito i in so|vente caratterizzato da eccellente capacita
ofeftiva e epellente, idoneo a formare un sofile, e frasparente s
n grado di neufrohzzare |e lmpronte acide dlgltah eveniuolmente lasciate sui <? 0,900 =65 ?O"‘i’ls: 1,5 60-70

Nel catalogo MOLYguard sono presenti altri prodotti di alta qualita per impieghi piu severi.
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20. FLUIDI LUBROREFRIGERANTI A BASE ACQUOSA PER IL TAGLIO DEI METALLI

PRODOTTO E DESCRIZIONE

VISCOSITACINEM.
mm’/s
a 40°C

MASSA VOL.
al5C
Kg/dm®

pH
EMULSIONE
al 4% VOL.

FATTORE
RIFRATTOMETRICO

TIPO DI
EMULSIONE

FLUIDI SOLUBILI SINTETICI

SUPERSINT RTM

Lubrorefrigerante totalmente sintetico, esente da olio minerale,
per to?“o e reftifica di materiali ferrosi e non ferrosi, anche con
utensili di tipo abrasivo, nonché per trafila di metalli preziosi.
Concentrazione consigliata in acqua: 3-6%.

10

1,080

9.4

trasparente

BIOSINT LM3

Fluido totalmente sintetico, biodegradabile oltre 1'80%, solubile
anche in acque dure (>35°F), per taglio (concentrazione dal 3
al 5%) e reﬂ?‘ico (concentrazione da?Z al 3%) di metalli ferrosi
e non ferrosi. E' dotato di oftime proprieta lubrificanti,
antiruggine, antischiuma e di resistenza all'attacco di
microrganismi.

10

1,070

9,4

gﬁo"o
chiaro

trasparente

SOLBIL NE/SS

Fluido sintetico, esente da olio minerale e nitriti, biodegradabile
olre 1'80%, specifico per operazioni di rettifica di metalli ferrosi ed
affilatura di utensili. Sciolto in acqua forma soluzioni trasparenti di
colore verde con elevata resistenza ai microrganismi.
Concentrazione consigliata: 2-4%.

1,070

9,6

verde
chiaro
tfrasparente

SOLBIL WH

Fluido totalmente sintetico, esente da olio minerale, per rettifica
di materiali ferrosi. Sciolto in acqua (anche dura) forma
soluzioni trasparenti di colore verde con elevata resistenza ai
microrganismi. Idoneo anche per tenuta di prove idrauliche.

Concentrazione consigliata in acqua: 1-2%.

1,180

9.6

2,5

verde
chiaro
frasparente

SOLBIL PMD/1

Fluido totalmente sintetico, specifico per la reftifica di utensili in
metallo duro. Disciolto in acqua forma soluzioni trasparenti che
inibiscono la dissoluzione del cobalto.

Concentrazione consigliata: 2-3%.

15

1,110
(@ 20°C)

9,2

13

trasparente
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PRODOTTO E DESCRIZIONE

VISCOSITACINEM.
mm?/s
a 40°C

MASSA VOL.
al15°C
Kg/dm’

pH
EMULSIONE
al 4% VOL.

FATTORE
RIFRATTOMETRICO

TIPO DI
EMULSIONE

BASE DI ESTERI SINTETICI

EMULSIONABILI A
SUPER ECOSOL

Lubrorefrigerante innovativo a base di esteri naturali, fornisce eccellenti
prestazioni di taglio senza il ricorso ad additivi E.P. e garantisce eccellente
affidabilita e versatilita di impiego. Indicato per operazioni di taglio e
rettifica di materiali ferrosi e non ferrosi ed in particolare di acciai di
difficile lavorabilita. Concentrazione consigliata: 4-10%.

22

0,980

9.8

1,4

trasparente

EMULSIONABILI SEMISINTETICI

SOLUBLE SM-A

Lubrorefrigerante esente da Boro, Cloro e donatori di formaldeide, forma

una microemulsione a basso contenuto di olio minerale. Possiede spiccate

[:ropriek‘: untuosanti che lo rendono idoneo rer taglio e reftifica di acciai
gati, ghisa e di metalli non ferrosi come alluminio e sue leghe; I'alta

resistenza alla contaminazione batterica consente una lunga durata alle

cariche. Concentrazione in acqua: taglio 3-10%, reftifica 2-2,5%.

32

0,970

9,4

1,4

transparente

SUPERSOLOIL 130

Lubrorefrigerante semisintetico biostabile per operazioni gravose di
asportazione di truciolo su acciai, acciai E;oti e alluminio, stabile anche
in presenza di acque di elevata durezza.

Concentrazione consigliata in acqua: 3-10%.

46

0,990

9,6

1,4

translucida

SUPERSOLOIL 105

Lubrorefrigerante semisintefico EP, idoneo per la maggior parte delle
lavorazioni meccaniche ed in particolare per operazioni di taglio
impegnative su acciai legati di difficile lavorabilita. Forma emulsioni
dotate di elevata stabilita, resistenza alla degradazione batterica e
protezione antiruggine. Concentrazione consigliata in acqua: 5-10%.

32

0,990

9,6

1,2

translucida

VANSIN 80 EP

Lubrorefrigerante semisintetico biostabile, contenente additivi EP ed
untuosanti sintetici. Forma emulsioni caratterizzate da elevata stabilita ed
& raccomandato per lavorazioni anche molto gravose.

Concentrazione consigliata in acqua: 3-12%.

32

1,020

2,6

1,4

translucida
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PRODOTTO E DESCRIZIONE

VISCOSITACINEM.

mm*/s
a 40°C

MASSA VOL.
al5C
Kg/dm’

pH
EMULSIONE
al 4% VOL.

FATTORE
RIFRATTOMETRICO

TIPO DI
EMULSIONE

VANSIN 80

Lubrorefrigerante semisintetico biostabile, esente cloro, indicato sia
er la reﬂﬁico che per il taglio di metalli ferrosi e non ferrosi.

Forma emulsioni caratterizzate da notevole stabilita e resistenza

alla degradazione batterica.

Concentrazione consigliata: 2-12%.

32

1,000

9,6

1,4

translucida

EMULGO TR

Olio emulsionabile che in acqua forma un'emulsione finemente
dispersa, translucida, porficoc?armente indicata per operazioni
di rettifica, oltre che di taglio, di metalli ferrosi e non ferrosi.
Concentrazione consigliata in acqua: 2-10%.

32

0,980

9,6

1,4

translucida

EMULSIONABILI AD ALTO

CONTENUTO DI OLIO MINERALE

SOLOIL 2911/C

Emulsionabile bioresistente ad elevato contenuto di olio
minerale e di additivi EP, stabile anche in acque di media
durezza. Indicato per operazioni di taglio su metalli ferrosi e
alluminio.

Concentrazione consigliata in acqua: 5-15%.

46

0,965

9,4

lattescente

SOLOIL 2911/B

Emulsionabile di fipo biostabile ad elevato contenuto di additivi
EP, per lavorazioni di taglio gravose (concentrazione dal 5 al

] 5%} e di rettifica di acciai ad alto tenore di lega e di metalli
non ferrosi (concentrazione da 1,5 a 2%).

46

0,965

9.4

lattescente

SOLOIL 2000 CBH

Emulsionabile stabile e resistente alla degradazione batterica,
indicato per operazioni di taglic in genere (concentrazione dal
5 al 10%) e di rettifica di metalli ferrosi (concentrazione 2-3%).

32

0,960

9.4

1,2

lattescente
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PRODOTTO E DESCRIZIONE

VISCOSITACINEM.
mm*/s
a 40°C

MASSA VOL.
al5°C
Kg/dm’

pH
EMULSIONE
al 4% VOL.

FATTORE
RIFRATTOMETRICO

TIPO DI
EMULSIONE

EPTASOL PLUS

Emulsionabile EP solfoclorurato inattive, bioresistente, idoneo
per operazioni severe di taglio di acciai fortemente legati ed
inox. Nelle opportune concentrazioni (5-15%) é in grado di
sostituire vantaggiosamente gli oli da taglio integracﬁ.

100

1,015

2.0

0,2

lattescente

SUPERSOLOIL 99

Olio emulsionabile pregiato, contenente battericidi non fenolici,

indicato per operazioni di taglio anche impegnative di metalli
rrosi e non ferrosi.

Concentrazione consigliata in acqua: 5-12%.

32

0,945

9.0

lattescente

EMULGO BB/EP

Olio emulsionabile notevolmente untuosante ed EP, che al 5-
10% di concentrazione in acqua, assicura ottime prestazioni
nelle operazioni di taglio su accidi al carbonio, acciai legati e
metalli non ferrosi, mentre in concentrazioni superiori (20-25%)
é particolarmente efficace per operazioni di deformazione
plastica quali stampaggio e estrusione di alluminio e di acciai
a basso tenore di lega.

100

0,990

2.0

0,9

lattescente

SOLOIL BK

Olio emulsionabile di buona qualita, notevolmente stabile e
con buon potere antiruggine e antischiuma, per operazioni di
asportazione di truciolo su materiali ferrosi e non ferrosi, a
alta e media lavorabilita.

Concentrazione consigliata: 5-12%.

32

0,945

2,0

lattescente

CUPREMUL

Emulsionabile bioresistente specificamente concepito per
lavorazioni di taglio su rame, alluminio e loro leghe.
Concentrazione consigliata in acqua: 5-12%.

32

0,950

2.0

[

trasparente
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21. OLI INTERI PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI CON ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO

VISCOSITA CINEMATICA MASSA VOL. INFIAMMABILITA
PRODOTTO E DESCRIZIONE mm*/s al5°C VA,
ad0°C Kg/dm’ °C

OLI NON ATTIVI

CuUT 20
Olio integrale per tornitura di materiale ferroso ad alta lavorabilita, idoneo
anche per lavorazioni di oftone e di leghe di alluminio, raccomandato per la 30 0,856 220
produzione di minuterie metalliche su macchine automatiche.
gIJT o | | d li fe
io con elevate proprieta untuosanti, per lavorazione di materiali ferrosi e
non ferrosi, in particolare per taglio di leghe di alluminio e magnesio e per la 1 0,890 180

tranciatura di lamierini magnetici.ldoneo per lappatura e supertinitura.

OLI E.P. INATTIVI

CUT RS
Oli da taglio oftenuti da una base minerale paraffinica di qualita con |'3ggiunto 3% 8:322 %128

di additivi selezionati che gli conferiscono buone proprieta untuosanti e
antivsura. Possono essere utilizzati anche come fluidi idraulici. 63 0,870 230

Cut 70

Olio composto e clorurato, per tutte le lavorazioni che non richiedono un olio
solforato o solfoclorurato, in particolare per la produzione di minuterie 24 0,880 220
mefalliche su macchine automatiche e semiautomatiche e per lavorazioni in
genere di acciai ad alta velocita, di leghe gialle e di leghe di alluminio.

CUT 50

Olio da tc?lio ad elevato potere EP ed a bassa viscosita, idoneo per lavorazioni 14 0,950 180
di material i i

ferrosi e non ferrosi anche di difficile lavorabilita.
CUT 346

Olio di media viscosita ad elevato potere EP, indicato per operazioni di taglio di
metalli ferrosi e non ferrosi a media ed alta resistenza, particolarmente di 25 0,900 220
bronzi duri, su macchine automatiche e semiautomatiche.




f)er operazioni di barenatura ed alesatura di acciai al carbonio e di acciai
egah in genere.

VISCOSITA CINEMATICA MASSA VOL. INFIAMMABILITA
PRODOTTO E DESCRIZIONE mm*/s al5°C VA.
a 40°C Kg/dm’ °C
Cur 777
Olio additivato con una bilanciata miscela di composti clorosolforati inaftivi e 15 0920 180
acidi grassi molto fluidi, per lavorazioni leggere su macchine automatiche di ¢
acciai ad alta e media lavorabilita.
CUT 1365/C
Olio di media viscosita e altamente EP, specifico per lavorazioni di stozzatura 28 0 980 180
su tulfi i tipi di acciaio (inox compreso] in particolare con macchine di fipo '
Fromag.
CUT 347
Olio fluido ad elevatissimo potere EP, indicato per lavorazioni gravose come
brocciatura e dentatura, su metalli di difficile lavorabilita, guali gli acciai inox, i 15 0,990 180
bronzi duri, le leghe Nimonic e alire leghe ad alto tenore di nickel utilizzate nel
settore aeronavutico e nucleare.
L
Olio ad elevata viscosita ed accentuate caratteristiche EP, idoneo per
lavorazioni lente e gravose di maschiatura e filettatura di acciai legati e ad 200 1,020 230
alta resistenza.
OLI E.P. ATTIVI
CUT 1087/S
Olio molto fluido e fortemente EP, adatto i)er lavorazioni di foratura profonda a 12 0,940 180
media ed alta velocité di acciai legati e altamente legati, inox compreso.
CUT 13/C
Olio di viscosite medio elevata e ad alto potere EP, indicato per operazioni 40 0,900 220
gravose di dentatura ingranaggi su acciai legati.
CUT STM 24
Olio fluido dotato di buon potere lubrificante ed EP, particolarmente indicato 15 0,925 180
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VISCOSITA CINEMATICA MASSA VOL. INFIAMMABILITA
PRODOTTO E DESCRIZIONE mm*/s al5°C V.A.
a40°C Kg/dm’ °C

CUT 1060
Olio fluido fortemente EP, particolarmente indicato per la dentatura di 20 0.990 185
ingranaggi ad alta velocita con creatore e, per unificazione, nelle operazioni '
generdli dei reparti di dentatura ingranaggi, sharbatura compresa.
CUT MZS
Olio fluido ad elevato potere antisaldante ed EP, specifico per lavorazioni di 15 0,950 180
tornitura di acciaio inossidabile su torni a fantina mobile.
ST o o £, ind ditag

io ad elevate prestazioni EP, indicato per operazioni di taglio impegnative
su acciai anche iIDIIOSSidei i con macchine automatiche e semicutomoﬁche, 46 0,930 230
nonché su dentatrici, rullatrici e filettatrici con utensili a punta singola.

OLI E.P. ESENTI CLORO

gFOdCUT I:lFE lubrif ed EP, |

io dotato di buon potere lubriticante, untuosante . particolarmente
indicato per operazioni di alesatura e rullatura interna di tubi per 13 0,890 210
oleodinamica,
GIEOdCUTd883 b d | d
Olio di media viscosita e buon potere EP, raccomandato per lavorazioni di
fornitura su macchine automatiche e plurimadrino, di acciai ad alta velocita e 30 0,870 210
mediamente legati.
gFOCUT Plscd lta fluid del EP, ido d

io universale ad alta Huidita e ad elevato potere EP, idoneo per tulti i tipi di
tornitura e per tutti i materiali, dagli acciai ({:\gx compreso) a"geleghe gialle e 20 0,210 180
di alluminio.
GFOdCUT ey dio el di id | ioni
Olio di viscosita medio elevata e di alto potere EP, idoneo per lavorazioni 35 0,890 220

ravose su macchine automatiche di acciai alfamente legati e di metalli non
errosi.
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VISCOSITA CINEMATICA MASSA VOL. INFIAMMABILITA
PRODOTTO E DESCRIZIONE mm*/s al5°C VA
a40°C Kg/dm’ °C
OLI BIODEGRADABILI
SUN 10 BIO
Fluido sintetico biodegradabile, di colore chiaro con oftime proprieta EP, 9 0,860 > 200
elevato potere untuosante e fortemente antinebbia, totalmente esente da
olio minerale e cloroparaffine, per tornitura, alesatura, foratura di acciai
mediamente |egoti, WP, alluminio ed oftone..
?Iu:I‘ IOBIOII:tljS dabile, ind | hi del SUN
uvido sintetico biodegradabile, indicato per gli stessi impieghi de
10 BIO, dotato di eccellente resistenza ossidativa per una maggiore 8,5 0,863 >200
resistenza delle cariche d'olio in lavorazione.
SUN 35 BIO
Fluido sintetico biodegradabile, indicato per lavorazioni di tornitura 35 0,920 - 200

alesatura, maschiatura, foratura, dentatura di acciai |egati, iNox, A\/P,
alluminio e sue leghe.
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PRODOTTO E DESCRIZIONE

VISCOSITA CINEMATICA
mm®/s

a40°C

MASSA VOL.
al5°C
Kg/dm’

INFIAMMABILITA
V.A.
°c

OLI PER RETTIFICA

CUT 777
Olio fluido ad elevato potere EP, indicato per operazioni di reftifica su
acciai legati, in particolare di ingranaggi.

15

0,920

180

LAPATROL FF

Olio fluidissimo, indicato per operazioni di lappatura e superfinitura su
macchine lappatrici in piano ed idoneo anche per operazioni di
smerigliatura e finitura con nastri abrasivi.

11

0,895

170

LAPATROL FF/5

Prodotto speciale EP ad elevata fluidita indicato per operazioni di
rullatura, levigatura, lappatura e super finitura di tubi e tondi in accicio
legato o trafilati a freddo.

19

0,925

180

VANGRIND 22/V

Olio da taglio fortemente EP specifico per rettifica dal pieno di utensili in
metallo duro. Consente elevata asportazione di materiale, eccellenti
finiture superficiali ed oftima protezione e lunga durata delle mole.

10

0,840

160

VANGRIND 60/CB

Olio ad elevato gotere EP, formulato per la rettifica di ingranaggi su
macchine MAAG.

46

0,865

220

OLI PER LUBRIFICAZIONE MINIMALE

CILUBE 28

Fluido sintetico ad elevatissimo potere lubrificante e a bassa tendenza
all'evaporazione, idoneo per operazioni asportazione di truciolo ed in
special modo per lavorazioni di taglio con sega (circolare o a nastro)
Ji)enicterioli ferrosi e non ferrosi edgin rticolare di alluminio, su
macchine FRIGGI, ADIGE SALA ecc.. Il prodotto deve essere

nebulizzato direttamente sulla zona di taglio.

22

0,835

160

‘h
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VISCOSITA CINEMATICA

di finitura su macchine per elettroerosione di qualsiasi potenza.

MASSA VOL. INFIAMMABILITA
PRODOTTO E DESCRIZIONE mm*/s al5°C V.A
a40°C Kg/dm’ *C
CILUBE AS
Fluido sintetico, formulato per operazioni di taglio con sega circolare di 14 0920 220
barre di alluminio estruso ad dlto fenore di silicio. !
CILUBE LM
Fluido sintetico speciale, specifico per operazioni di osdportozione di
truciolo su macchine utensili equipaggiate con sistemi di lubrificazione
minimale a bassissimo consumo d'clio. Particolarmente indicato per 46 0,920 290
tornitura, foratura e maschiatura su alluminio e AVP, pud essere esteso
anche al taglio di acciai legati e acciai inox.
FLUIDI PER ELETTROEROSIONE
EDM SPECIAL
Fluido sintetico multifunzionale ad elevate prestazioni, indicato per
operazioni di finitura e superfinitura su tutte le macchine per 1,5 0,750 72
elettroerosione a tuffo dotate di generatori di media/alta potenza.
EDM 4
Fluido speciale ottenuto da basi petrolifere selezionate ed altamente
raffinate, pressoché inodore, incolore ed esente da composti solforati e 20 0 760 102
idrocarburi aromatici, indicato per lavorazioni sia di sgrossatura che s !




22. PRODOTTI PER LA DEFORMAZIONE PLASTICA DEI METALLI

VISCOSITA CINEMATICA MASSA VOL. INFIAMMABILITA
PRODOTTO E DESCRIZIONE mm*/s al5°C VA.
a40°C Kg/dm’ e
SUN DR-AC
Fluido sintetico biodeﬂr.adobile per stampaggio profondo su materiali ferrosi ed
acciai. Pud essere anche diluito con acqua tra il 10 e il 50% per effettuare 80 0,970 > 240
operazioni di stampaggio di media gravosita. Dopo la lavorazione & asportabile
i pezzi con il semplice lavaggio in acqua
CUT 1010/BB
Prodotto di colore bruno scuro, fluido, con elevata percentuale di additivi EP e
untuosanti, appositamente formulato per lavorazioni impegnative di tranciatura, 40 1014 180
i;nqbutituro e piegatura di materiali ferrosi, leghe gidlle e alluminio. 80 ’
EMULGO HTB
Emu|sionabi|?eier lo stompagiio e la deformazione plasfica a caldo di oftone su
macchine Hatebur, stabile anche con acque relativamente dure e resistente alla 32 0,925 180
degradazione batterica (Fattore rifrattometrico = 1). Diluzione consigliata al 15 25%.
C?dMPOhUND P3 " 4 add L
Prodotto chiaro, con un elevato contenuto di additivi EP, per stampaggio, imbulitura
e maschiatura di leghe ad alto tenore di nichel. 260 1,240 =
Pud essere usato anche come additivo EP per oli da taglio.
COMPO:’JNolD Pi | -
Composto di colore bruno, contenente un'alta percentuale di sostanze EP, per
stampaggio imbutitura, trafilatura, tranciatura, estrusione di metalli ferrostl),enon 400 1,140 240
idoneo per reghe gialle.
E?degl.lhllD P6| ad el di additivi EP, per |
rodofto di colore paglierino, evato contenuto di itivi EP, per la
deformazione plastica a freddo di acciai legati e inox e per mascﬁiature e filettature 1300 1,400 -
a mano di acciaio inox, con erogazione a pennello o a rullo.
COMPOUND P9
Olio a base di sostanze EP e additivi di untuosita per stampaggio ed imbutitura di
ferro, ottone ed alluminio, per la filettatura a pettine e la rullatura di acciai inox e 130 1,090 > 240
legati al Ni-Cr, adatto anche per maschiatura e filettatura di alluminio e sue leghe.

'h
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VISCOSITA CINEMATICA MASSA VOL. INFIAMMABILITA

PRODOTTO E DESCRIZIONE mm*/s al5°C V.A.
a40°C Kg/dm’ C

Sl egrele i lore h | d |
Olio integrale di colore chiaro, con un elevato contenuto di sostanze polari
ed additivi EP, per tranciatura gravosa di particolari di acciaio legato ed 150 1,150 > 240
inox.
COMPOUND P26
Olio integrale di colore chiaro, ad elevato contenuto di sostanze polari ed 200 1150 - 260

additivi EP clorurati, per tranciatura e imbutitura gravosa di particolari di
acciaio legato ed inox.

COMPOUND S 100
Olio infegrale ad alto contenuto di sostanze EP, indicato per imbutiture di 140 0,980 >240
acciai inox e acciai fortemente legati.

GEOCUT 888/I

Olio della serie ecologica, cloro esente, foriemente EP solforato inattivo.
Raccomandato per stampaggio a freddo gravoso di particolari difficoltosi,
con regimi di lavoro continuativi. Specifico per ricalcatura a freddo di 110 09215 230
dadi, bulloni, candele, su macchine a stazioni multiple tipo National

Hote‘aur, Sacma, ecc. Consente eventuali successive operazioni di
saldatura senza richiedere il preventivo grassaggio dei pezzi.

STIM K70

Prodotto per stampaggio e imbutiture di una certa difficolta di metalli
ferrosi e acciai inox. Il velo lubrificante residuo puo essere rimosso con
semplice lavaggio in acqua e, per operazioni non molto gravose, il 120 1,025 >240

prodotto pud essere utilizzato in emulsione acquosa, in percentuale
variabile fra il 20 e ['80%.

NPB 4 INOX

Prodotto costituito da additivi EP stabilizzati di tipo clorurato e da sostanze

untuosanti ad elevata attivita polare, prevalentemente destinato ad 31 1 700

operazioni gravose di trafilatura (di barre, profilati e tubi) e di stampaggio (a 100 °Q) ' Qe

a freddo di acciai inossidabili e di acciai legati al Ni-Cr.
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VISCOSITA CINEMATICA MASSA VOL. INFIAMMARBILITA
PRODOTTO E DESCRIZIONE mm’/s al5C V.A.
ad0°C Kg/dm’ C
NPB/SP/ |88/ Scl | | oy | 4
Composto oleoso, di viscosita elevata, particolarmente indicato per lavorazioni di
trafilatura a freddo di acciai anche altamente legati e stampaggio a freddo di 370 0,970 240
particolari difficoltosi.
PRESSOPLAST
Prodotto in pasta di colore crema, con alio contenuto di sostanze ad azione polare
senza pigmenti o riempitivi, da diluire in acqua a concentrazioni variabili a seconda pasta 1,000 = 200
delle difficolta di lavorazione, per stampaggio, imbutitura, trafilatura di rame, oftone,
alluminio e metalli ferrosi di facile lavorabilita.
FLUIDI EVAPORABILI
F°|SdI e ob le a ba d dil
vido evaporabile a bassa viscosita per operazioni di franciatura di lamierini magnetici. 1,8

Data l'elevata volatilita del prodotto, si raccomanda di operare in ambiente ventilato. (a 20°C) 0,770 oB
OSIN SD 1
Fluido evaporabile caratterizzato da bassa viscosita ed elevato potere lubrificante,
formulato impiegando particolari composti polari di origine sintefica. E' indicato <?
principalmente per operazioni di tranciatura e stampaggio di lamierini softili in alluminio, (@ 20°C) 0,775 73
ma pud essere utilizzato con successo anche su materiali ferrosi e leghe gialle. Data
'elevata volatilita del prodotto, si raccomanda di operare in ambiente ventilato.
OSIN SD 2
Fluido evaporabile a bassa viscosita ed a speciale addifivazione, indicato per operazioni <2
di franciatura e stampaggio di lamierini softili in materiale ferroso, leghe gialle e alluminio. (a 20°C) 0,775 80
Data |'elevata volafilita del prodotto, si raccomanda di operare in ambiente ventilato.
olsclktq e bil |ubrif ed d 2
Fluide evaporabile con spiccato potere lubriticante, antfiusura ed EP, indicato per <

rozionrgi tranciatura e imbutitura di lamierini in accidio legato e inox. Data (a 20°C) 0,780 20
I'elevata voldtilita del prodotto, si raccomanda di operare in ambiente ventilato.
OSIN SD 00
Fluido totalmente evaporabile per tranciatura e imbutitura di piccoli particolari (tappi, 125 0734 53

coperchi, capsule, efc.. ) usati nell industria alimentare e farmaceutica dove é richiesta
la completa evaporazione. Risponde alla FDA 21 CFR 178.3620 (b) e 178.3650.
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23. PRODOTTI AUSILIARI PER L'INDUSTRIA

PRODOTTO

DESCRIZIONE

CLEANER SP

Fluido altamente raffinato, ad elevato punto di infiammabilita, dotato di oftimo potere solvente
nei confronti di oli e di grgssneh,vbrificonﬂ. Indicato per operazioni di pulizia e sgrassaggio in
genere su materiali metallici ed elastomerici.

THERMOWASH

Fluido di particolare composizione, ad elevato potere solvente nei confronti delle morchie e delle
incrostazioni derivanti dall'alterazione degli oli minerali, formulato per il lavaggio e la pulizia dei
circuifi oleotermici (ISO VG 32). Puo essere impiegato anche per pulizia impianti oleoc'inomlci.

MODIFICATORE R

Liquido speciale gr il temporaneo ripristino del valore del pH delle emulsioni e contemporanea
disinfezione dei bagni.

ANTIFLORA D

Biocida per emulsioni da taglio, attivo nei confronti di batteri aerobi, anaerobi, funghi e lieviti,
da usarsi allo 0,15 - 0,20% nell'emulsione in servizio.

ANTIFLORA 80

rungicidg ad ampio spettro d'azione, appositamente formulato per il frattamento di fluidi
ubrorefrigeranti a base acquosa, emulsionabili tra-dizionali, fluidi sinfetici o semisintetici, che
abbiano subito un inquinamento di fipo fungino, da usarsi allo 0,15% - 0,20% nell'emulsione in
servizio.

AUTOPULENTE

Liquido speciale per la pulizia e la disinfezione dei sistemi di circolazione dei fluidi
lubrorefrigeranti, da aggiungere al Huido in servizio in dosi del 2 - 4 %.

LMU 77

Liquido speciale, da diluirsi in acqua, per la pulizia, la disinfestazione ed il lavaggio esterno
delle macchine utensili e delle vasche di contenimento dei lubrorefrigeranti da taglio.




GRADAZIONE
PRODOTTO E DESCRIZIONE NLGI

PENETRAZIONE
LAVORATA
a 25°C({0,Tmm)

PUNTO DI GOCCIA
‘C

GRASSI A BASE DI SAPONE DI LITIO

NEXUS

Grasso semisintetico a base di sapone di litio, dotato di eccellente
adesivita e forte potere lubrificante. Indicato per la lubrificazione in
condizioni operative severe (presenza costante di acqua, sbalzi 2
termici, agenti inquinanti, ecc.) di mezzi agricoli, movimento terra,
commerciali e del macchinario industriale. Disponibile sfuso ed in
cartucce da 400 ml. utilizzabili mediante apposita pompa manudle.

265/295

195

MR 158

Grasso multifunzionale a base di sapone di Litio, dotato di
eccellente potere lubrificante, di resistenza ai carichi elevati e
all'umiditd. Possiede inoltre forte adesivita, oftima stabilita 3
meccanica nonché potere anticorrosivo. Indicato in particolare

er |'uso in campo automobilistico e specificamente per la
Enbrificcszione dei mozzi ruote.

220/250

195

LIKO EP

Grasso contenente additivi per estreme pressioni, idoneo per la
lubrificazione di organi soggetti a ccricﬁi elevati, urti o vigrazioni c
operanti entro un vasto campo di temperature, anche in presenza di
umidita. E' caratterizzato da oftima stabilita chimica, resistenza

all'ossidazione ed esplica una efficace azione EP.

WN— O

355/385
310/340
265/295
220/250

185
190
195
198

BSM/L
Grasso multifunzionale al bisolfuro di molibdeno, di colore nero
metallico, idoneo per la lubrificazione di organi sottoposti o
condizioni gravose quali forti carichi, urti o vibrazioni ed elevate 2
temperature. Trova impiego in parficolare nella lubrificazione di
giunﬁ omoxcinetici, cingoli di macchinario di cantiere, ralle, supporti
i frantoi e di vagli vibranti ecc. Disponibile sfuso ed in cartucce da
400 ml. utilizzabi

i mediante apposita pompa manudle.

265/295

195
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GRADAZIONE PENETRAZIONE PUNTO DI GOCCIA

PRODOTTO E DESCRIZIONE NLGI LAVORATA >
a 25°C(0,Tmm)

LIKO MULTIGREASE
Grasso speciale multifunzionale, di colore rosso, con ?rerogotive
medio Elye spiccate doti di adesivita. Consigliato per la lubri-
icazione di cuscinetti e cinematismi in genere con ingrassatori a 2 265/295 195
ressione (tekalemit).
isponibile sfuso ed in cartucce da 400 ml. utilizzabili mediante

apposita pompa manuale.

LIKO

Grasso di alta qualitd, a struttura pomatosa, con elevato potere
lubrificante, oftima stabilitd meccanica e chimica e notevole
resistenza all'ossidazione. E' indicato per la lubrificazione di
cuscinetti piani e a rotolamento e altri organi di macchinario
industriale, edile, agricolo, ecc..

E' pompabile nelle gradazioni 0-1-2.

355/385 185
310/340 190
265/295 195
220/250 198

WN—=O

MATIC 00

Grasso di colore verde, appositamente redlizzato per la
lubrificazione automatica centralizzata degli autotreni. Possiede 00 400/430 160
elevato potere lubrificante ed oftimo scorrimento anche a basse
temperature.

Temperatura di esercizio da -30 °C a +110 °C,

ML 00 EP

Grasso forfemente EP, di colore bruno scuro, lucido, leggermente
filante, resistente all'acqua e notevolmente adesivo. Particolarmente 00 400/430 175
indicato per l'impiego su gruppi di ingranaggi in carter che non

sono essere |ubrificati con olio. Per la sua oftima pompabilita, &
impiegabile per sistemi di lubrificazione centralizzata.

Temperatura di esercizio da -30 “C a + 100 °C.

62



PRODOTTO E DESCRIZIONE

GRADAZIONE
NLGI

PENETRAZIONE
LAVORATA
a 25°C(0,1mm)

PUNTO DI GOCCIA
C

GS BD

Grasso speciale biodegradabile, formulato con un olio base totalmente
vePefale, possiede offima adesivitd, resistenza ai carichi ed al
dilavamento. E' idoneo per la lubrificazione generale del macchinario
operante a contatto con la natura ed in presenza di acqua o forte umidita
ed in generale ove esiste il pericolo di dispersione del prodotto
nell'ambiente. La gradazione NLGI O & indicata per sistemi di erogazione
automatica. Biodegradabilita > 80% secondo CEC L 33-A-93.

N —

355/385
310/340
265/295

185
190

PETRA GREASE BIO 0

Grasso dl litio biodegradabile, possiede elevata adesivita, resistenza ai
carichi ed al dilavamento. E' idoneo per la lubrificazione generale,
anche automatica, del macchinario operante ove esiste il pericolo di
dispersione del prodotto nell'ambiente.

Biodegradabilita > 80% secondo CEC L 33-A-93.

355/385

185

GRASSI A BASE DI SAPONE DI CALCIO ANIDRO

GRAPHO

Grasso pomatoso di colore nero, contenente grafite. E' consigliato per la
lubrificazione generdle ed a stauffer di cuscinetti piani e organi vari
molto usurati o con finitura superficiale scarsa, pressatrecce, guarnizioni,
ralle di appoggio, ecc.. Non e adatto per cuscinetti a rotolamento.

E' fortemente idrorepellente.

220/250

145

G 2045

Grasso contenente particolari additivi EP, appositamente formulato per la
lubrificazione di cuscinetti piani e a rofolamento velocissimi o sotfoposti a
movimento oscillatorio rapidissimo. E' utilizzabile da -30°C a +100°C.

265/295

145

TRACTOR GREASE

Grasso molto adesivo e filante, pompabile e resistente all'azione dilavante
dell'acqua. E' particolarmente indicato per la lubrificazione generdle di
macchine movimento ferra e macchine agricole. E' disponibile anche in
cartucce da 400 ml. utilizzabili mediante apposita pompa manudle.

265/295

150




protettivo. E' raccomandato per la lubrificazione di organi in
presenza di acqua o di umidita (macchinari movimento terra e

ricohura, oltre che fuori bordo e mofoscoﬁ, efc...), anche con
elevate femperature operative.

GRADAZIONE PENETRAZIONE PUNTO DI GOCCIA
PRODOTTO E DESCRIZIONE NLGI LAVORATA C
a 25°C(0,1mm)

Grasso filante, adesivo, resistente all'acqua, pompabile nelle 0 355/385 136

radazioni 0, 1 e 2. E' indicato per la lubrificazione generale ! 310/340 145
gegli autotelai, macchine agricole e in genere per applicazioni in 2 265/295 150
presenza di forte umidita. 3 220/250 150

GRASSI COMPLESSI

LIPLEX EP
Grasso multifunzionale a base di sapone di litio complesso,
caratterizzato da elevatissimo punto di gocciolamento, oftime
prerogative idrorepellenti, antiruggine, antiattrito e di estrema

ressione, garantisce una efficace protezione degli organi ! 310/340 575
ﬁJbrificoﬁ anche in condizioni operative gravose. 9 265/295 580
Le gradazioni O e 1 sono idonee per impianti centralizzati, 3 520/250 585
mentre la gradazione 3 & anche consigliata per la /
lubrificazione di cuscinetti di mozzi ruote di autoveicoli, in

resenza di temperature e carichi eccezionalmente elevati.

isponibile sfuso ed in cartucce da 400 ml. (solo Liplex EP 2)
utilizzabili mediante apposita pompa manuale.
MAR LT 210
Grasso all'alluminio complesso, contenente ossido di titanio, di
colore avorio, pomatoso, fortemente idrorepellente, anticorrosivo e 1/2 280/310 270




GRADAZIONE PENETRAZIONE PUNTO DI GOCCIA
PRODOTTO E DESCRIZIONE NLGI LAVORATA C
a 25°C(0,Tmm)
GRASSI INFUSIBILI
BSM/IN
Grasso infusibile contenente bisolfuro di molibdeno. Pomatoso, i 310/340 .
untuoso, di colore nero, unisce alle caratteristiche del grasso 5 265/295
infusibile SILEX PLS que"e EP conferitegli dal bisolfuro di molibdeno, 3 220/250 ]
cosi da potenziarne il potere lubrificante e protettivo per impieghi
in presenza di temperature elevate e di carichi gravosi.
BSM EW
Grasso infusibile contenente contente lubrificanti solidi. Pomatoso,
untuoso, di colore nero, possiede oftimo potere lubrificante e 2 265/295 =
protettivo per impieghi in presenza di temperature elevate, di
carichi gravosi e strisciamenti.
SILEX PLS
Grasso infusibile, contenente un addensante inorganico, di colore
bruno, morbido e untuoso, poco sensibile all'acqua, anticorrosivo
e senza punto di goccia. Grasso polivalente, idoneo al
lubrificazione di cuscinetti, snodi, giunti e altri organi funzionanti in 2 265/295 .-
presenza di femperature elevate non compatibili con i grassi 3 220/260 i
convenzionali. Necessita di adeguato ricambio in rapporto al
temperature a cui € sottoposto.
VASELINA FILANTE BIANCA

WH/FF
Vaselina bianca filante, costituita da una miscela di idrocarburi
paraffinici semisolidi, estremamente raffinati. 3 220/250 50

Grazie alle prerogative lubrificanti, isolanti e fortemente
idrorepellenti, trova applicazione nel settore industriale e
autotrazione come lubrificante resistente all'acqua e come
protettivo idrorepellente per fermindli elettrici.
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SPECIFICHE API “AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE"”
MOTORI BENZINA E DIESEL

La classifica APl suddivide 82 oli motore in due gruppi contraddistinti dalle lettere S per i motori a benzina e C per i motori diesel. Una seconda

lettera in progressione alfa

tica (A,B,C,D...), indica il livello qualitativo crescente.

I MOTORI A BENZINA: SE,SF,SG,SH,SJ,SL,SM,SN

I MOTORI DIESEL: €C,CD,CE,CF4,CF,CG4,CH4,Cl14,CJ4

! UVELL IN ROSSO SONO OBSOLET], UVELLI ANCORA PRECEDENTI SONO ASSENTI DAL MERCATO

Classe S “motori a benzina”

SJ: oli per motori costruiti a partire dal 1996, possiedono migliori prestazioni
in termini di formazione di J)e?)ositi, di fenomeni di usura, ruggine e corrosione.
SL: introdotta nel 2001 prevede un miglioramento rispetto dlle categorie
precedenti in particolare in termini di stabilita all'ossidazione, controllo dei
depositi ad elevata temperatura e riduzione di voldtilita, schiuma e consumo di
olio. Alcuni di questi oli possiedono doti di “Fuel Economy” ed in questo caso
esse vengono mantenute per tutta la durata dell'intervallo di cambio.

SM: infrodotta il 30 Novembre 2004, garantisce per tutta la durata utile del
lubrificante un miglioramento rispetto al livello precedente della resistenza
all'ossidazione, della protezione dalla formazione di depositi, nonché una
;L'Js)eriore d{))rotezione dall'usura e un migliore comportamento a freddo.

: introdotta alla fine del 2010, garantisce un miglioramento, rispetto al
livello precedente, della resistenza all'ossidazione, della protezione
dall'usura e un piv alto risparmio energetico.

Classe C “motori Diesel”

CF-4 (1990): servizio tipico di motori diesel ad iniezione diretta ed altri
motori che usano gasoli con confenuto di zolfo anche superiore a 0,5%. Gli
oli di questo livello garantiscono ottimo controllo dei depositi sui pistoni ed
efficace profezione da usura e corrosione; sono adatti per motori diesel
aspirati, turbocompressi o sovralimentati,

CF (1994): servizio tipico di motori diesel ad iniezione diretta ed altri
motori che usano gasoli con contenuto di zolfo anche superiore a 0,5%.
Gli oli di questo livello garantiscono oftimo controllo dei depositi sui pistoni
ed efficace Erotezione go usura e corrosione; sono adatti per motori diesel
aspirati, turbocompressi o sovralimentati.
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CG-4 (1994): oli per motori diesel in servizio severo, progettati per
soddistare le norme U.S.A. 1994 relative alla riduzione delle emissioni
inquinanti. Idonei per impieghi su sirada (gasolio con zolfo < 0.05%) e
fuori strada (gasolio con zolto < 0.5%), proteggono piu efficacemente il
motore da depositi ad alta temperatura, usura, corrosione, schiuma,
ossidazione e accumulo di particolato. Sono idonei ove prescritti oli a livello
CF-4, CE e CD.
CH-4 (1998): (1998): oli per motori diesel veloci, progettati per soddisfare
le norme U.S.A. 1998 relative alla riduzione delle emissioni inquinanti.
Idonei per |'impiego con carburanti contenenti fino allo 0.5% di zolfo,
possiedono oftima stabilité ad alta temperatura e forniscono superiore
protezione da usura, particolato, schiuma e fluidificazione del [ubrificante.
Consentono di allungare gli intervalli di cambio e possono essere impiegati
in luogo di oli a specifica CG-4, CF-4, CE e CD.
C|-4o(3002): oli per motori diesel veloci progettati per soddisfare le norme
U.S.A. 2002 relative alla riduzione delle emissioni inquinanti. Garantiscono
la protezione dei motori equipaggiati con sistemi di ricircolo dei gas esausti
{EgR) o con altri sistemi di trattamento dei gas di scarico. Possono essere
utilizzati in luogo di oli a specifica CH-4, CG-4, CF-4, CE e CD.
CJ-4 (2007): questi oli garantiscono prestazioni simili a quelle degli oli
Cl-4, ma utilizzando additivi del tipo a basse ceneri; sono idonei per gasoli
a basso tenore di zolfo, con modeste quantita di biodiesel. Forniscono la
rotezione dei motori equipaggiati con sistemi di ricircolo dei gas esausti
rEGR) o con altri sistemi di trattamento dei gas di scarico. Possono essere
utilizzati in luogo di oli a specifica Cl-4, CH-4, CG-4, CF-4, CE e CD.



SPECIFICHE ACEA (Association des Constructeurs Europeens d’ Automobile)
MOTORI BENZINA, DIESEL LEGGERI E DIESEL PESANTI

La classifica ACEA suddivide Eli oli motore in tre gruppi, identificati da una o piu lettere distintive seguite da un numero (da 1 a 9) che indica il
livello di prestazione del lubriticante (non necessariamente in ordine crescente):

A /B motori benzina e diesel leggeri

€ nuovi oli per motori EURO 4 ¢ 5

E motori diesel pesanti

Fuel Economy Elevate prestazioni Elevate prestazioni, Fuel Economy,
Medie prestazioni anche common-rail elevate prestazioni

Presiaxioni Presiazions Basata su Basata su
A5/85, AS5/85, MB 229.51, MB 229.51,

bassissime basse ceneri basse ceneri bassissime
ceneri cener

- & | e | ] = |  ®w ]
: 2 & n V‘{me < ! LOW SAPs
prestazioni motori EURO IL, IIl, IV e (V) iEUROIL Il VeV motori EURO I, lll Ve (V) tori EURO I, Il IV e V
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SPECIFICHE ACEA (Association des Constructeurs Europeens d’Auvtomobile)
Classe A/B “motori benzina e diesel leggeri”, lubrificanti con additivazione tradizionale

Al1/B1:

A3/B3:
A3/B4:

A5/B5:

oli a bassa viscosita (tipicamente OW-30 e 5W-30) ed elevate prestazioni, con prerogative fuel economy. Non indicati per motori che
richiedono oli a viscosita tradizionale.

oli od alta stabilita idonei per motori ad elevate prestazioni, per condizioni operative molto severe e per infervalli di cambio estesi.

oli ad alta stabilita idonei per motori ad elevate prestazioni, per condizioni operative molto severe e per intervalli di cambio estesi.
Idonei per motori diesel ad iniezione diretta (common-rail).

oli a bassa viscosita (analogamente agli oli della classe A1/B1) ma con prestazioni superiori, per intervalli di cambio estesi.

Classe C “motori EURO IV /V/VI a benzina e diesel”, ad elevate prestazioni di autovetiure e furgoni leggeri,

Cl:
C2:
(ox H
C4:

oli con additivazione a basso contenuto di ceneri, zolfo e fosforo (low SAPS).

Dotati di bassa viscosita, basso coefficiente di afirito, bassissimo contenuto in ceneri @ massime prestazioni di fuel economy, possono
essere usati solo nelle motorizzazioni ove sono prescritti.

Dotati di bassa viscosita, basso coefficiente di aftrito, basso contenuto in ceneri e massime prestazioni di fuel economy, possono essere
usati solo nelle motorizzazioni ove sono prescritti.

Specifica di prestazioni simili alla MB 229.51, prevede una viscosita superiore rispetto agli oli di tipo ACEA C2, basso contenuto in
ceneri,

olio di caratteristiche, viscosita e per applicazioni analoghe a quelle degli oli di fipo ACEA C3, possiede, perd, un bassissimo contenuto
in ceneri analogo a quello del tipo C1, che lo rende particolarmente o?i%ﬂo ai pit moderni motori diesel con filtro antiparficolato.

Classe E “motori diesel pesanti”, oli di varia ti ia

E2:
E4:

E6:

oli per motori diesel aspirati o turbo, con servizio medio pesante e brevi intervalli di cambio.

oli molto stabili che garantiscono oftima pulizia dei pistoni, protezione dall'usura e resistenza all'ispessimento dell'olio in seguito all'accumulo di

Rlorﬁcolato. Idonei per motori diesel di mezzi pesanti Euro I, Ill, IV e (V) equipaggiati con alcuni tipi di EGR e con sistemi di riduzione degli
Ox, ma non dotati, in generale, di filtro anti-particolato. Idonei per motori che operano in condizioni di esercizio molto severe e adottano

intervalli di cambio molto estesi. Specifica simile alla MB 228.5.

aggiornamento della ACEA E4 per il rispetto di limiti pit severi in termini di basse ceneri solfatate, zolfo e fosforo (SAPS). Adatta i motori

ES%O IV/V/VI e precedenti, & compatibile con tutti i pit moderni sistemi di trattamento dei gas di scarico come sistemi di ricircolo dei gas di

scarico (EGR), sistemi di riduzione degli NOx (SCR) e trappole per il particolato (DPF). Molto simile alla specifica MB 228.51, consente

I'impiego di gasoli a bassissimo contenuto di zolfo.

aggiornamento della specifica ACEA E5, consente 'impiego su motori euro IV/(V) ed & compatibile con molti tipi di EGR, di sistemi di riduzione

degli NOx (SCR), ma non dotati, in generale, di filtri Fer il particolato. Migliora sensibilmente le prestazioni in termini di pulizia dei pistoni e di

protezione dal bore polishing, dall'ossidazione e dalla corrosione.

aggiornamento della specifica ACEA E7, ma con additivi a basse ceneri, zolfo e fosforo (low SAPs); gli oli di questo livello possono essere

impiegati su motori euro V/VI (e precedenti) con filtri per il parficolato. | test vengono effettuati con gasolio a bassissimo contenuto di zolfo e il

5% di biodiesel, che dal 2007 viene aggiunto al so‘?:.



SPECIFICHE API PER INGRANAGGI E TRASMISSIONI

GlL-1: Oli minerali puri per trasmissioni manuali operanti con basse pressioni e moderate velocita di strisciamento.
GL-2: Oli contenenti generalmente sostanze grasse per ingranaggi a vite senza fine e ingranaggi industriali. (obsoleta)
GL-3: Oli per cambi manuali ed ingranaggi conici di riduttori finali. Contengono additivi antiusura e mild EP.
Gl-4: Oli per cambi manuali e diffgrenzicn in servizio severo. Contengono una media additivazione EP.
Non sono idonei per differenziali ipoidi di mezzi pesanti.
GL-5: Oli per cambi manuali e differenziali soggetti a forti carichi e vibrazioni. Contengono un'elevata concentrazione
di additivi EP e possono non essere compatibili con i materiali dei sincronizzatori dei cambi manuali.
MT-1: Oli contenenti additivi EP e miglioratori della stabilita termica per cambi manuali non sincronizzati di mezzi commerciali

e bus in servizio severo.

SPECIFICHE API, JASO E NMMA PER MOTORI 2 TEMPI

APl “American Petroleum Institute”.

TB: Per motori di bassa potenza specifica (tipicamente inferiori a 50 em3), ciclomotori, mezzi per giardinaggio, piccoli generatori.
TC: Per motori di media ed elevata potenza specifica (tipicamente da 50 cm3 a 200 cm3) scooters, piccoli motocicli, motoseghe.
TD: Per motori di elevata cilindrata/potenza, migliora le prestazioni di detergenza ed in particolare di prevenzione dello

sporcamento delle candele. (Obsoleta).
JASO “Japan Automobile Standards Organisation”

FB: Oli di buona qudlita per motori a due tempi raffreddati ad aria e a liquido per impiego motociclistico.
FC: Oli di prestazioni superiori con oftime doti in particolare in termini di riduzione di fumosita e problemi di ostruzione allo scarico.
FD: Simile alla API TD migliora le prestazioni di pulizia di motori a pit elevate cilindrate e potenze.

NMMA “National Marine Manufacturers Association” che definisce le gerformcmces degli oli motore per marina da diporto.
TC-W2:  Oli per motori marini 2 tempi fuoribordo costruiti dopo il 1989

TC-W3:  Oli per motori marini 2 tempi introdotta nel 1992 contraddistingue oli che migliorano la protezione anfi-usura e la formazione di depositi.

SPECIFICHE JASO E NMMA PER MOTORI 4 TEMPI

JASO MA Definisce il livello delle prestazioni fondamentali degli oli per moto adatti per la ubrificazione unificata di motore,
trasmissione e frizione. Fa riferimento alle metodologie di prova delle specifiche AUTO per le prestazioni del motore,
alle pecifiche ATF (Automatic Transmission Fluid) peorqo compatibilita con la frizione a bagno d'olio ed dlle proprieta di protezione
degli ingranaggi della trasmissione.

JASO MA1 Sottoclasse deggqi oli JASO MA a medio coefficiente di attrito.

JASO MA2 Sottoclasse degli oli JASO MA ad alto coefficiente di attrito.

JASOMB Definisce il |iveﬁo delle prestazioni fondamentali degli oli per scooter adatti per la lubrificazione unificata di motore e trasmissione.

i Hanno basso coefficiente di attrito, non essendo presenti ?reizioni a bagno d'olio

TC- FCW:  Oli per i motori marini 4 tempi fuoribordo a benzina, possiede speciali prestazioni anticorrosive per proteggere il motore
dall’‘ambiente marino.
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PRINCIPALI NORMATIVE ASTM E DIN

ASTM D1384 definisce apposite prove per valutare la protezione dalla corrosione fornita dai fluidi anticongelanti per motori: prevede di valutare
I'effetto dei fluidi su provini metallici in definite condizioni di prova.

ASTM D3306 norma sui fluidi anficongelanti per uso automobilistico o per sistemi di raffreddamento diversi, in condizioni di esercizio non severo:
copre i requisiti dei fAuidi refrigeranti a base di glicole etilenico e propilenico che garantiscono, alle opportune diluizioni, protezione contro il
congelamento, |'ebollizione e la corrosione.

ASTM D4985 norma sui fluidi anticongelanti a base di glicole etilenico e con basso tenore di silicati per il raffreddamento di motori fortemente
sollecitati. Quando i concentrati vengono impiegati a diluizioni in acqua del 50% in volume, viene garantita un'efficace protezione contro la
corrosione, contro il congelamento (fino a - 37°C) e contro I'ebollizione (fino a 108°C). Se non accoppiata alla ASTM D6210, é richiesta
un'aggiunta iniziale di additivo supplementare ed altre aggiunte successive ad intervalli regolari secondo le indicazioni dei costruttori.

ASTM D5752 norma riguardante gli additivi supplementari (Supplemental Coolant Additives) per anticongelanti per uso severo {rispondenti alle
specifiche ASTM D4985 e D6210) per impiego come precarica iniziale e periodicamente (generalmente a dosi di 1/4 o 1/3 della carica iniziale)
per compensare la perdita degli additivi causati dalla diluizione e dal consumo e ripristinare quindi le oftimali prestazioni protettive dei fluidi
refrigeranti.

ASTM D5828 norma sulla compatibilita degli additivi supplementari per anticongelanti (SCAs) e dei fluidi refrigeranti concentrati a base di glicole
etilenico e propilenico disponibili sul mercato.

ASTM D6210 norma sui fluidi anticongelanti a formulazione completa a base di glicole efilenico e con basso tenore di silicati per il
raffreddamento di motori fortemente sollecitati. Quando i concentrati vengono impiegati a diluizioni in acqua del 50 % in volume, viene garantita
sia in inverno che in estate un'efficace protezione contro corrosione, cavitazione, congelamento (fino a - 37°C) ed ebollizione (fino a 108°C). |
refrigeranti che superano questa norma non richiedono I'aggiunta di additivi supplementari fino al primo intervento di manutenzione.
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DIN 51501 norma riguardante oli minerali puri per cinematismi poco caricati ed in esercizio non gravoso.

DIN 51503 norma relativa ad oli per compressori frigoriferi funzionanti con gas frigorigeni quali ammoniaca e idrocarburi alogenati (R12, R22
ecc.). Suddivide i lubrificanti in due classi: KA per compressori ad ammoniaca, KC per compressori ad idrocarburi alogenati.

DIN 51506 norma riguardante i lubrificanti per compressori d'aria costituiti da oli minerali puri con additivi antiossidanti; definisce 5 classi in
funzione della temperatura massima dell'aria allo scarico: classe VB e VB-L per temperature massime di 140°C, classe VC e VC-L per femperature

massime di 220°C o 160°C per sistemi con serbatoio, VD-L per temperature massime di 220°C.

DIN 51517 Parte 1 norma riguardante gli oli minerali puri con additivazione antiossidante per impianti a circolazione, cuscinetti ed ingranaggi.
Sigla identificativa: C.

DIN 51517 Parte 2 norma riguardante gli oli minerali puri con additivazione antiossidante ed anticorrosione per impianti a circolazione,
cuscinetti ed ingranaggi. Sigla identificativa: CL.

DIN 51517 Parte 3 norma riguardante gli oli con additivazione E.P. (Estreme Pressioni) e quindi elevata resistenza ai carichi, idonei per la
lubrificazione di ingranaggi e cuscinetti sottoposti a forti carichi ed in grado di superare il 12° stadio della prova FZG. Sigla identificativa: CLP.

DIN 51524 Parte 1 norma riguardante oli minerali raffinati con proprietd anticorrosive ed antiossidanti molto elevate per I'impiego in sistemi
idraulici e per la lubrificazione di cuscinetti ed ingranaggi. Sigla identificativa: HL.

DIN 51524 Parte 2 norma riguardante oli minerali raffinati con proprieta anticorrosive, antiossidanti ed antiusura molto elevate per I'impiego in
sistemi idraulici. Sigla identificativa: HLP.

DIN 51524 Parte 3 norma riguardante oli idraulici che soddisfano la specifica precedente ed in aggiunta possiedono elevato indice di viscosita.
Sigla identificativa: HVLP.
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CLASSIFICAZIONE SAE PER OLI MOTORE - SAE J300 (GIUGNO 2001)

Gradazione di Viscositd massima @ bassa | Vi5c0sitd ad elvate temperature ko op— binke Viscositd a 100°C (mm?/s)
Viscositd SAE femperatura mPaos a °C e sollecitazioni di teglio, mPa.s di pompaggio a basse - :
al150°Ce 10°/s '™ temperature mPa.s °C min. max.
ow 6.200 a -35 -n- 60.000 a -40 3,8 -
5w 6600 a -30 - 60.000 a -35 3,8 :
10W 7.000 a-25 - 60.000 a -30 4,1 '
15W 7.000 a -20 == 60.000 a -25 5,6 ---
20W 2500 a-15 == 60.000 a -20 5,6 -
25W 13.000 a -10 60.000 a -15 2.3 -
20 -~ 2,6 - 5,6 2.3
30 --- 2,9 - 9.3 12,5
40 --- 2,2 (1) - 12,5 16,3
40 --- 3,7 (2) --- 125 16,3
50 --- 3.7 - 16,3 21,9
60 -- 37 st 21.9 26,1

- 5 i Temperatura per una viscosita Viscosifa a 100°C, mm’/s Viscositd a 100°C dopo prova
Gescarions l visco SAE di 150.000 mPas, °C =y o di stabilit ol taglio (mm/s)
70W -55 4,1 - 4,1
75W -40 4,1 4,1
80W -26 7,0 . 7,0
85w -12 11,0 - 11,0
80 -~ 7,0 11,0 7,0
85 - 11,0 13,5 11,0
90 -- 13,5 18,5 13,5
110 -~ 18,5 24,0 18,5
140 24,0 32,5 24,0
190 -~ 32,5 41, L
250 - 41,0 41,0




CLASSIFICAZIONE ISO PER

LUBRIFICANTI INDUSTRIALI

CLASSIFICAZIONE NLGI PER

GRASSI LUBRIFICANTI

Viscosita a 40°C (mm?/s) Approx ) Penetrazione .
ISO VG p = — 7 °E a 50°C Gradazione NLGI lavorata Descrizione
unto medio | Minima | Massima a 25°C (0,1 mm)
2 2,2 1,98 2,42 1,10 000 445-475 luido
3 3,2 2,88 3,52 1,17 00 400-430 semifluido
5 4,6 414 5,06 1,29 0 355-385 semifluido
7 6,8 6,12 7,48 1,40 1 310-340 tenero
10 10 9,0 11,0 1,6 2 265-295 medio
15 15 13,5 16,5 1,9 3 220-250 semiconsistente
22 22 19,8 24,2 2,3 4 175-205 consistente
32 32 28,8 35,2 3,0 S 130-160 molto consistente
46 46 41,4 50,6 4,0 = 85115 duro
68 68 61,2 74,8 57
100 100 90 110 8,0
150 150 135 165 12,0
220 220 198 242 16,5
320 320 288 352 24,0
460 460 414 506 32,0
680 680 612 748 45,0
1000 1000 900 1100 66,0
1500 1500 1350 1650 100
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TABELLA DI COMPATIBILITA DEI GRASSI

i | conain| St | D8 | oo, e | U | complao| Polies
Lo ® ® @ 2 e o @ @
wnee| @ @ ® ® @

Calcio © ® ® ® ® ® @
e | o [ o [ @ [N e [ o | o | o
o | ® o ~. | ® | e |[e | @
promiariod [ ® @ @ 2 o @ @
Litio [ @ @ & @ @ @
conlijl::ilzsso @ 2 @ @ @ @ @
Poliurea ) o E) @ ) S P
@ compatibile @ incompatibile dubbia compatibilita
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Awvertenza per lo sioccaggio, lo miscelazione e la conservazione dei lubrorefrigeranti da taglio

A) Una normg importante ja”os?ervare per Unr:i /'aziona/e utilizzazione dei lubrorefrigeranti da taglio € il loro correfto stoccaggio
a no a

a partire dal momento della fornitura fi oro impiego.
- E' bene f'nncmzftuﬂ_o_cht_e i contenitori del concentrafo trovino sistemazione in loccri_f' chf'u_sf, o almeno al _coperto genendo
presente che le condizioni oftimali di immagazzinamento prevedono femperature ambientali comprese fra 5°C e + 40°C.

o

- Si consigllia di provvedere affinché il periodo di stoccaggio non superi i é mesi; pertanto gli approvvigionamenti dovrebbero

essere reigofqn in modo che le scorte vengano esaurite enfro tale periodo di giacenza. Inoltre & opportuno che gli imballi di piv
vecchia fornitura siano awviati per primi al consumo.

Per pote]' disporre di un J/Tf'do da taglio che dia soddisfacenti risu/faq' el corso delle lavorazioni, bisofgnj porre particolare
a e o dl pu

cura nel miscelazione concentrato con l‘ﬂchﬂ e nel conservare | Ul.dD mn SBJ"WZI.D ne mfglfore sta ln'Zn'ﬂ.
- E necessario utilizzare acqua non inquinata, né eccessivamente dura, a temperatura ambiente (10°C + 30°C).

- Versare gradatamente il concegrafo ne/["acqua (e non w'cevTrsc:}, rimescolando il bagno in modo tale da gssicurare una
dispersione omogenea del prodotto nella fase acquosa (tale procedura é valida per la maggioranza dei prodotti in
commercio).

- Utilizzare all'vopo recipi?nﬁ ben puliti, evitando di effettuare la miscelazione direttamente nelle vasche delle macchine utensill.
L'uso di apparecchiature di miscelazione automatica Vanguard consente di offenere emulsioni correttamente prepardte.

- Prestare la massima atfenzione alla pulizia dei ser}quyoi e dei circuiti destinati gci agcogl:;frg il flvido da mglf;?' utilizzgndo,
ove necessario, idonei prodotti affi a consentire la pulizia e la confemporanea disinfezione dei sistemi (Vanguard Autopulente).
- Curgi;e f'nﬁ'{le cbe ffe carf'che; J] srzrw’zip non SJ{bf'scano gccesgf"/f' ﬂflq inamenti da trucioli e sostanze estranee in genere, che
potrebbero favorire fenomeni di alterazione e di separazione del fluido.
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